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Benzinska freza za beton CG200

Kategorija: Freze za beton

Sifra:
Redovna cijena s PDV-om: 4.228,94 €
Cijena s popustom s PDV-om: 3.383,16 €

Dostava 2-4 dana

(slika je simboli¢na)

Benzinska freza za beton CG200 - profesionalni stroj za
ucinkovito obradu betonskih povrsina. Omogucava precizno

Cijena s popustom bez PDV-a:

2.706,53 €

Specifikacije

glodanje do 4 mm dubine s radnom Sirinom od 20 cm. Hladenje motora Zrak
Pogonjena benzinskim motorom snage 3,6 kW, ova Razina zvuéne snage, izmjerena 113 dB(A)
samokretna freza nudi kombinaciju snage i mobilnosti. Razina zvu¢nog tlaka na uhu

Opremljena je sustavom za smanjenje vibracija i priklju¢kom operatera 100.1 dB(A)
za usisavac prasine za zdravije radno okruzenje. Snaga motora (prema

Benzinska freza za beton CG200 - Snazan specifikacijama proizvodaca 4 kW

alat za profesionalnu obradu betona

motora)

CG200 je robusna i u¢inkovita benzinska freza za beton s Jedinica Komad / Svaki
radnom $irinom od 200 mm. Pogonjena pouzdanim benzinskim Vrsta rada samopokretni
motorom snage 3,6 kW, ova samokretna freza osigurava Sirina proizvoda 475 mm
kontinuiran rad ¢ak i na zahtjevnim gradevinskim projektima. Snaga motora 3,6 kw
Kljucne prednosti Tezina S

. M, " . Preporuceni sakupljac prasine S 36
+ Jednostavna zamjena alata - Odvojiva boCna ploca Marka Husqvarna
olmoguc'uje brzu i jednostavnu zamjenu bubnja bez dodatnih Sirina brugenja 200 mm
alata i’ .
* Prakticni upravljacki elementi - Automatsko vracanje na {/Zi\;?r:aenreorg\],ida Eggzrll:m
odabranu dubinu rezanja i brzo oslobadanje bubnja s poda DuI'inapproizvoda 780 mm
» Ergonomski radni polozaj - Podesive ru¢ke omogucuju Dirrjmenzije (DXSxV) 780x470%730 mm
prilagodbu za optimalan radni polozaj i smanjuju umor Rotaciona brzina 1350 rpm
operatera . . Vibracije rucke 12.8 m/s?
* Zdravije radno okruzenje - Centralni ispusni sustav za Radna &irina 20 cm
ekstrakciju prasine osigurava cis¢e radno okruzenje Emisije ispugnih plinova (COz EU
* Brojac sati - Mogucnost biljezenja radnih sati olakSava V) ) 757 g/kWh
praenje odrzavanja i najma opreme Vrsta motora Benzinski
* Protiv vibracija - Niska razina vibracija (12,8 m/s?) Pogon Bez
povecdava udobnost operatera tijekom dugotrajnog rada Sir?na glodanja 200 mm
* Jednostavan transport - Opremljen standardnim Maks promjeJr glodacih diskova 13 mm
pri¢vrsnim tockama za siguran transport Dubirl\a uklanjanja 0-4 mm

Tehnicke karakteristike

S dubinom uklanjanja betona od 0-4 mm, rotacijskom brzinom
od 1350 okretaja u minuti i maksimalnim promjerom glodacih
diskova od 13 mm, CG200 nudi precizno i u¢inkovito glodanje
betona. Ukupna tezina od 54 kg i kompaktne dimenzije
(780%470x730 mm) Cine ga dovoljno robusnim za teske
poslove, a opet dovoljno kompaktnim za jednostavno
manevriranje.
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