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Benzinska freza za beton CG200

Kategorija: Freze za beton
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 4.228,94 €
Cijena s popustom s PDV-om: 3.383,16 €
Cijena s popustom bez PDV-a: 2.706,53 €

 Dostava 2-4 dana

Benzinska freza za beton CG200 - profesionalni stroj za
učinkovito obradu betonskih površina. Omogućava precizno
glodanje do 4 mm dubine s radnom širinom od 20 cm.
Pogonjena benzinskim motorom snage 3,6 kW, ova
samokretna freza nudi kombinaciju snage i mobilnosti.
Opremljena je sustavom za smanjenje vibracija i priključkom
za usisavač prašine za zdravije radno okruženje.
Benzinska freza za beton CG200 - Snažan
alat za profesionalnu obradu betona
CG200 je robusna i učinkovita benzinska freza za beton s
radnom širinom od 200 mm. Pogonjena pouzdanim benzinskim
motorom snage 3,6 kW, ova samokretna freza osigurava
kontinuiran rad čak i na zahtjevnim građevinskim projektima.
Ključne prednosti
• Jednostavna zamjena alata - Odvojiva bočna ploča
omogućuje brzu i jednostavnu zamjenu bubnja bez dodatnih
alata
• Praktični upravljački elementi - Automatsko vraćanje na
odabranu dubinu rezanja i brzo oslobađanje bubnja s poda
• Ergonomski radni položaj - Podesive ručke omogućuju
prilagodbu za optimalan radni položaj i smanjuju umor
operatera
• Zdravije radno okruženje - Centralni ispušni sustav za
ekstrakciju prašine osigurava čišće radno okruženje
• Brojač sati - Mogućnost bilježenja radnih sati olakšava
praćenje održavanja i najma opreme
• Protiv vibracija - Niska razina vibracija (12,8 m/s²)
povećava udobnost operatera tijekom dugotrajnog rada
• Jednostavan transport - Opremljen standardnim
pričvrsnim točkama za siguran transport
Tehničke karakteristike
S dubinom uklanjanja betona od 0-4 mm, rotacijskom brzinom
od 1350 okretaja u minuti i maksimalnim promjerom glodaćih
diskova od 13 mm, CG200 nudi precizno i učinkovito glodanje
betona. Ukupna težina od 54 kg i kompaktne dimenzije
(780×470×730 mm) čine ga dovoljno robusnim za teške
poslove, a opet dovoljno kompaktnim za jednostavno
manevriranje.

Specifikacije

Hlađenje motora Zrak
Razina zvučne snage, izmjerena 113 dB(A)
Razina zvučnog tlaka na uhu
operatera 100.1 dB(A)
Snaga motora (prema
specifikacijama proizvođača
motora)

4 kW

Jedinica Komad / Svaki
Vrsta rada Samopokretni
Širina proizvoda 475 mm
Snaga motora 3,6 kw
Težina 54 kg
Preporučeni sakupljač prašine S 36
Marka Husqvarna
Širina brušenja 200 mm
Izvor energije Benzin
Visina proizvoda 730 mm
Duljina proizvoda 780 mm
Dimenzije (DxŠxV) 780×470×730 mm
Rotaciona brzina 1350 rpm
Vibracije ručke 12.8 m/s²
Radna širina 20 cm
Emisije ispušnih plinova (CO₂ EU
V) 757 g/kWh
Vrsta motora Benzinski
Pogon Bez
Širina glodanja 200 mm
Maks. promjer glodaćih diskova 13 mm
Dubina uklanjanja 0-4 mm
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