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[x] Brusilica Husqvarna PG 400

(slika je simboli¢na)

Kategorija: Brusilice za beton
Sifra:

Dostupnost na upit

Husqvarna PG 400 - profesionalni jednodiskni brusilica za
beton s motorom od 4 kW, Sirinom brusenja 400 mm i
maksimalnim pritiskom od 49 kg. Idealna za uklanjanje

Specifikacije

Trgovacka marka (Ext. Matl

liepila, boje i epoksida s betonskih povrsina. Ergonomski Group) Husqvarna
dizajn s EZchange™ sustavom za brzu zamjenu dijamantnog OEEO klasificirano Da
alata. lzvor napajanja Zi¢ni
Husqvarna PG 400 - Svestrani brusilni stroj Duljina veli¢ine proizvoda 1,360 mm
za profesionalnu uporabu Broj brusnih diskova 1
Husqvarna PG 400 je snazan i iznimno svestran brusilni stroj Maksimalna brzina brusnog 1.450 vrt/min
s jednim diskom, idealan za Sirok spektar aplikacija na diska o
betonskim povrSinama. Sa Sirinom bruSenja od 400 mm Zatici . 5-pinski
omogucava utinkovitu obradu srednjih do velikih povrsina Nazivna struja . 9A
te osigurava izvrsnu produktivnost u najzahtjevnijim g”t'tsar Qrusemt.alélmaksmalm 41129%00
uvijetima. ruto tezina artikia , g
Téhniéka prednost i moguénosti Promjer brusnog diska 400 mm
. v T Sirina veli¢ine proizvoda 470 mm
PG 400 odlikuje snazan motor od 4 kW koji osigurava Duljina ambalage 540 mm
optimalnu brzinu brusilnog diska do 1.450 o/min. S Visina ambalaze 940 mm
maksimalnim pritiskom brusenja od 49 kg ovaj stroj Visina velitine proizvoda 960 mm
omogucava temeljito uklanjanje ljepila, boje, epoksija i kita s &irina ambalaze 990 mm

betonskih povrsina. Njegova Sirina brusenja od 400 mm
idealna je za uravnotezenje izmedu performansi i
prilagodljivosti, Sto omogucéava obradu kako tesko dostupnih
manjih tako i vecih otvorenih povrsina.

Konfiguracija proizvoda

FLOOR GRINDER PG
400 | 380-420 V| 3
ph | 50-60 Hz | EU 5-

Pametne funkcije za vecu produktivnost Snaga motora Z'EW

* EZchange™ sustav - omogucava trenutnu i jednostavnu Frekvencija 50 Hz
zamjenu dijamantnog alata, Sto znacajno Stedi vrijeme Napon 400-480 V
izmedu projekata Tesina 110 kg

» Ergonomski dizajn - podesiva i zakretna upravljacka Faze 3f

Sipka te trostupanjska podesavanja visine okvira za Sirina brugenja 400 mm

optimalan radni polozaj

* Ucinkovito upravljanje prasinom - samopodesivi
plutajudi pokrov s Cetkom osigurava ¢vrsto brtvljenje i
sprjecava Sirenje prasine u radno okruzenje

* Korisniku prijazna kontrolna plo¢a - fiksna brzina rada
bez potrebe za dodatnim podesSavanjima i ugradena zastita
od preopterecéenja

* Brojac sati - omogucava precizno biljezenje radnih sati za
bolje planiranje odrzavanja

Mobilnost i prakti¢nost
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nazi PG 400 tezi samo 110 kg, Sto u kombinaciji s kompaktnim dizajnom, sklopivim okvirom i dijelovima koji se mogu
rastaviti omogucava jednostavan transport. Stroj se s dimenzijama 1.360 mm x 470 mm x 960 mm jednostavno uklapa u
uobicajena transportna vozila, sto je velika prednost za timove koji se Cesto kre¢u izmedu razliCitih gradilista.

Husqgvarna PG 400 dizajniran je za profesionalce koji trebaju pouzdan, svestran i jednostavan za uporabu brusilni stroj za
kvalitetnu pripremu i obradu betonskih povrsina. S naprednim funkcijama i robusnom konstrukcijom predstavlja savrsenu
ravnotezu izmedu performansi, ergonomije i upotrebljivosti za najzahtjevnije gradevinske i renovacijske projekte.



