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Bruslica za beton PG 510

Kategorija: Brusilice za beton
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji! 
Redovna cijena s PDV-om: od 13.198,44 €
Cijena s popustom s PDV-om: od 9.110,50 €
Cijena bez PDV-a: od 7.288,40 €

 Dostava 1-3 dana

Husqvarna PG 510 je profesionalni stroj za brušenje betona idealan
za pripremu podova i renovacije. Ova brusilica za beton dolazi u
varijantama s različitim naponima (220-240V ili 380-420V) i
motorima (2.2 kW ili 4 kW). Opremljen sustavom Redi Lock® za
brzu zamjenu dijamantnih alata i učinkovitim sustavom za
prikupljanje prašine. Širina brušenja od 515 mm i tri brusna diska
omogućuju rad na raznim površinama.
Husqvarna PG 510 - Profesionalni stroj za
brušenje betona
Husqvarna PG 510 brusilica dizajnirana je za profesionalce koji
traže učinkovitost i jednostavnost u brušenju betonskih i drugih
tvrdih površina. S planetarnim sustavom od tri brusna diska
promjera 230 mm, ovaj stroj postiže širinu brušenja od 515 mm što
ga čini idealnim za srednje velike projekte.
Jednostavno upravljanje i rad
Stroj dolazi s fiksnom brzinom koja eliminira potrebu za dodatnim
podešavanjima. Korisničko sučelje je logično organizirano s
kontrolnom pločom koja ima ugrađenu zaštitu od preopterećenja.
Mjerač radnih sati omogućuje precizno praćenje vremena rada i
planiranje održavanja.
Napredna kontrola prašine
Samoprilagodljivi plutajući poklopac s četkom prati površinu i
osigurava čvrsto brtvljenje, sprječavajući ulazak prašine u radni
prostor. Za najbolje rezultate, preporučuje se korištenje s
usisavačima prašine S26, S36, T4000 ili C3000.
Prednosti dizajna
• Zabrtvljena brusna glava koja štiti ležajeve i remenje od prašine i
vlage
• Kompaktna i lagana konstrukcija za lak transport (težina modela
od 120 kg do 133 kg)
• Sklopivi okvir koji omogućuje transport u većini automobila
• Redi Lock® sustav za brzu zamjenu dijamantnih alata bez
potrebe za dodatnim alatima
Tehničke specifikacije
Dostupan u različitim konfiguracijama napona (220-240V ili
380-420V) i snage motora (2.2 kW ili 4 kW), PG 510 ima
maksimalnu brzinu brusnog diska od 542-558 o/min. Dimenzije
stroja su 1525×555×950 mm, što ga čini kompaktnim za svoju
klasu.
Sa svojim niskim razinama vibracija (1.2-1.3 m/s²) i razumnom
razinom buke (81 dB(

Specifikacije

Snaga motora 4 kw
Napon 1 faza / 3 faze
Težina 120 kg / 133 kg
Dimenzije (DxŠxV) 1525×555×950 mm
Preporučeni sakupljač prašine S26, S36, T4000, C3000
Širina brušenja 515 mm
Nazivna struja u A 13 a / 9 A
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A) na uhu operatera), omogućuje dugotrajniji rad s manjim umorom korisnika.


