POWER

CI TECHNIQUE

Datum: 20.03.2026

=]

(slika je simboli¢na)

DM 400 je snazna dijamantna busilica za krune s 3 brzine. S
maksimalnim promjerom busenja 350 mm i snagom motora od
3,2 kW, ova busilica omogucava visoku ucinkovitost u razli¢itim
uvjetima rada. Ergonomski dizajn s aluminijskim kucistem,
zracnim hladenjem motora i LED indikator opterecenja Cine je
idealnom za profesionalne korisnike. Ukljucuje sustav Elgard™
za zastitu od preopterecenja i Smart Start® za lakSe
zapocinjanje busenja.

Profesionalna busilica za krune DM 400

DM 400 je robusna i izdrZljiva dijamantna busilica projektirana
za maksimalnu ucinkovitost i dugotrajnost. S maksimalnim
promjerom busenja od 350 mm i snagom motora od 3,2 kW,
ovaj alat je savren za zahtjevne zadatke busenja u betonu i
drugim teskim materijalima.

Klju¢ne znacajke

¢ Aluminijsko kuc¢iste s zastitnom ru¢kom za noSenje koja
podnosi grubo rukovanje

* 3-brzinski mjenjac za optimalnu ucinkovitost busenja i duze
servisne intervale

* Maksimalni broj okretaja izlaznog vratila: 1250 rpm

¢ Elgard™ sustav zastite koji pulsiranjem upozorava na
nadolazece preopterecenje

¢ LED indikator opterecenja za rad pri maksimalnoj ucinkovitosti
* Smart Start® gumb za smanjenje pocetne brzine i lakSe
zapocinjanje busenja

* Brzo povezivanje s postoljem za busenje

* Brzo-otpustajuca podloska za jednostavno prebacivanje kruna
Napredna tehnologija

DM 400 je opremljen poboljSanom verzijom Husqvarna Fleet
Services™ koja omogucava analitiku podataka i uvid u stanje
stroja. Funkcionalni dizajn omogucava jednostavan pristup i
servisiranje, sto dodatno produzuje Zivotni vijek uredaja.
Svestrane mogucénosti primjene

Busilica omogucava razli¢ite nacine rada:

* Kutno busenje s kontinuirano podesivim kutovima

* Horizontalno busenje za razli¢ite instalacije

* Vertikalno busenje prema gore i dolje

* Busenje za odvod vode

+ Savno busenje vise rupa jedna pored druge za stvaranje
otvora

* Instalacije ograda, rukohvata i drugih elemenata
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Busilica za krune DM 400

Kategorija: Pogonski motori za busenje

Sifra:

Cijena se moze razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om:

od 2.771,06 €

Cijena s popustom s PDV-om: O0d 2.216,84 €

Cijena bez PDV-a:
Dostava 1-3 dana

od 1.773,47 €

Specifikacije

Rashladna tekucina Mokro
OEEO klasificirano Da
Izvor napajanja Zi¢ni
Vodni priklju¢ak G1/4"

. . 11/4"7 UNC/
Navojno vreteno, vanjsko CR1-28
Brzvllna vretena u neopterecenom 1.250 vrt/min
nacinu 3
Najvedi tlak vode 3 bar
Broj brzina mjenjaca 3
Bruto tezina artikla 16,600 g
Preporuceni promjer svrdla, min 55 mm
Razina zvucnog tlaka kod uha 92 dB(A)
rukovatelja
Izmjerena razina zvucne snage 110 dB(A)
Zajamcena razina zvuc¢ne snage
(LWA) 112 dB(A)
Sirina veli¢ine proizvoda 138 mm
Visina veli¢ine proizvoda 185 mm
Sirina ambalaze 255 mm
Visina ambalaze 300 mm
Brzina yretena bez opterecenja 420 vrt/min
stupanj 1
Duljina veli¢ine proizvoda 546 mm
Duljina ambalaze 625 mm
Brzina vretena u neoptere¢enom 820 vrt/min

prijenosnom omjeru 2

Konfiguracija proizvoda

DRILL MOTOR DM
400 220-240V | 1-ph
| 50-60Hz | EU | 1
1/4" / DRILL MOTOR
DM 400 220-240V |
1-ph | 50-60Hz | SE |
CR1-28

Snaga motora 3.2 kw
Frekvencija 50-60 Hz
Napon 220-240V
Tezina 14 kg
Promjer busenja 350 mm
Faze 1f
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14 kg i kompaktne dimenzije (546 x 138 x 185 mm), DM 400 kombinira snagu s upravljivos¢u za zahtjevne profesionalne
korisnike.



