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Cistac zraka A 1000

Kategorija: Cistaci zraka i predseparatori
Sifra:

Redovna cijena s PDV-om: 1.812,50 €
Cijena s popustom s PDV-om: 1.540,63 €

Cijena s popustom bez PDV-a: 1,232,50 €

Dostupnost na upit

(slika je simboli¢na)

A 1000 Ccistac zraka - profesionalno rjesenje za Specifikacije
prociS¢avanje zraka u radnim prostorima. Opremljen

robusnim aluminijskim okvirom i metalnim kotacima s Frekvencija 50-60 Hz
koCnicama za jednostavno rukovanje. Sustav dvostruke Faze 1 ph
filtracije s HEPA H13 filterom osigurava 99,99% ucinkovitost. Nazivna struja 12 A
Idealan za gradevinske radove, radionice i prostore gdje je Napon 230V
potrebna visoka kvaliteta zraka. Maks. vakuum 6 mbar
Robusni dizajn za svakodnevnu upotrebu Nazivna strujauA 1,2 a
Cista¢ zraka A 1000 dolazi u laganom kucistu s izdrzljivim Protok zraka 1000 m3/ h
aluminijskim okvirom i metalnim kotac¢ima koji se mogu Jedinica Komad / Svaki
zakljucati za stabilnost. Metalna mrezica pruza dodatnu Sirina proizvoda 440 mm
zastitu podrudja filtera, osiguravajudi dugotrajnost uredaja Snaga motora 0,29 kW
¢ak i u zahtjevnim radnim uvjetima. Tezina 18 kg
Inteligentni sustav upozorenja Vrsta baterije Li-lon
Uredaj je opremljen intuitivnim sustavom upozorenja - Zuta Marka . Husqvarna
lampica signalizira zalepljenje filtera, dok crvena lampica Izvor energije Ozicen
upozorava na propustanje filtera. Uz vizualne signale, Visina proizvoda 440 mm
zvuéno upozorenje dodatno osigurava pravovremenu Duljina proizvoda 400 mm
reakciju korisnika. Potreban zrak 1000 m3/h

Napredna dvostruka filtracija

A 1000 koristi sofisticirani dvostupanjski sustav filtracije:

* Predfilter od naboranog poliestera zaustavlja vece Cestice
prasine

* Pojedinacno testirani HEPA H13 filter osigurava 99,99%
ucinkovitost za Cestice veli¢ine 0,3 mikrona

Velika povrsina filtracije u kombinaciji s predodvajanjem
omogucuje dugo vrijeme rada uz odrzavanje visoke
ucinkovitosti.

Fleksibilnost primjene

Cista¢ je pripremljen za kanalski sustav, s opcijskim
ispusnim kolektorom za kruzni ispuh zraka. Niska teZina od
18 kg, kompaktni dizajn dimenzija 440 x 400 x 440 mm i
prakti¢ne rucke za transport omogucuju jednostavno
premjestanje uredaja izmedu radnih mjesta.

Sa snagom motora od 0,29 kW i protokom zraka od 1000
m3/h, A 1000 je idealno rjeSenje za razlicite primjene gdje je
potreban Cist zrak bez prasine i Stetnih Cestica.
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