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Dijamantna busaca kruna Elite D1420

Kategorija: Dijamantne krune za busenje

Sifra:

Cijena se moze razlikovati ovisno o0 odanoj opciji!

Cijena s popustom s PDV-om: ¢l 102,75 €

Cijena bez PDV-a: od 82,20 €
Dostupnost na upit
(slika je simboli¢na)
Dijamantna busac¢a kruna Elite D1420 pruza savrseno Specifikacije

rijeSenje za mokro busenje betona. Opremljena s 1%" UNC
priklju¢kom, ova izdrzljiva kruna dostupna je u brojnim
promjerima od 16 mm do 300 mm. Idealna je za srednje
tvrdi beton, ali takoder daje izvrsne rezultate na tvrdom,
mekom i ojaCanom betonu, te abrazivnim materijalima.

Dijamantna busaca kruna Elite D1420
Dijamantna buSaca kruna Elite D1420 predstavlja vrhunski
alat za profesionalno busenje betona i drugih tvrdih
materijala. Dizajnirana za mokro busenje, ova
visokokvalitetna kruna osigurava precizne rezultate ¢ak i u
najzahtjevnijim uvjetima.

Optimalne performanse na razlicitim

materijalima

* Idealno rjesSenje za srednje tvrdi beton

* Odli¢ni rezultati na tvrdom betonu

* Ucinkovito busi meki i ojacani beton

* Dobro se nosi s abrazivnim materijalima

* Prihvatljive performanse na granitu

Tehnicke karakteristike

Opremljena standardnim 1%" UNC priklju¢kom, ova kruna
kompatibilna je s ve¢inom profesionalnih busilica. Zahtijeva
minimalnu snagu busilice od 2,4 ili 3,2 kW, ovisno o
promjeru krune, dok je najveda podrzana snaga 9 kW.
Radna duljina od 500 mm osigurava dovoljnu dubinu
busenja za vedinu primjena.

Raznolikost dimenzija

Elite D1420 dostupna je u brojnim promjerima od 16 mm do
300 mm, Sto omogucuje prilagodbu raznim projektima.

Segmenti krune karakteriziraju razlicite Sirine (3,2-4,5 mm) i

visine (9,5-11 mm), s duljinom segmenta od 24 mm, Sto
osigurava optimalan ucinak i trajnost.

Radna duljina
Duzina segmenta
Minimalna snaga
busilice

Najveca snaga
busilice

Sirina segmenta

Visina segmenta
Nacin busenja
Prikladno za

Promjer busece
krune

Prikljucak

500 mm
24 mm

2,4 kW /3,2 kW

9 kW

32mm/3,5mm/4mm/4,5
mm

11 mm /9,5 mm

Mokro

Beton

102 mm /107 mm /112 mm/
122 mm /127 mm /132 mm/
142 mm /152 mm /16 mm/
162 mm /172 mm /18 mm/
182 mm /20 mm /200 mm/
22mm /225 mm/24 mm/ 25
mm /250 mm /26 mm /275
mm /28 mm /29 mm /300
mm/32mm/35 mm/38 mm
/40 mm /45 mm /52 mm /62
mm/72mm/82 mm/92 mm
1¥4" UNC
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