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Dijamantna bušilica kruna Husqvarna
ELITE-DRILL D65 DRY

Kategorija: Dijamantne krune za bušenje
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji! 
Redovna cijena s PDV-om: od 273,00 €
Cijena s popustom s PDV-om: od 191,10 €
Cijena bez PDV-a: od 152,88 €

 Dostupnost na upit

Husqvarna ELITE-DRILL D65 DRY dijamantna bušilica kruna
savršena je za suho bušenje opeke i abrazivnih materijala.
Dostupna u promjerima od 52 do 112 mm s radnom
duljinom od 250 mm. Poseban dijamantni sastav osigurava
dugu trajnost i glatko bušenje. Samocentrirajući krovni
dizajn segmenta omogućuje brzo i precizno započinjanje
bušenja uz konstantnu učinkovitost tijekom cijelog vijeka
trajanja.
Dijamantna bušilica kruna Husqvarna
ELITE-DRILL D65 DRY
Husqvarna ELITE-DRILL D65 DRY dizajnirana je za
profesionalce koji zahtijevaju pouzdanost i izvrsne
performanse pri suhom bušenju opeke i drugih građevinskih
materijala. S priključkom 1¼" UNC i radnom duljinom od 250
mm, ova kruna osigurava optimalne rezultate u različitim
primjenama.
Prednosti i značajke
• Specijalni dijamantni sastav koji produljuje životni vijek
alata
• Omogućuje izuzetno glatko bušenje na abrazivnim
materijalima
• Samocentrirajući krovni dizajn segmenta za precizno
započinjanje bušenja
• Osigurava konstantnu brzinu bušenja tijekom cijelog
životnog vijeka
• Kompatibilna s dodatnim centrirnim uređajima za
maksimalnu preciznost
• Dostupna u više promjera: 52, 62, 72, 82, 92, 102 i 112
mm
Optimalno korištenje
ELITE-DRILL D65 DRY posebno je učinkovita za suho bušenje
opeke i sličnih materijala. Njezin jedinstveni dizajn smanjuje
vibracije i omogućava precizniji rad, što je ključno kod
profesionalnih instalacija. Kruna je dizajnirana za dugotrajno
korištenje čak i u zahtjevnim uvjetima, osiguravajući
konzistentne rezultate od prvog do posljednjeg bušenja.
Za najbolje rezultate, preporučuje se korištenje s
kompatibilnim Husqvarna uređajima za bušenje, čime se
dodatno poboljšavaju performanse i točnost rada.

Specifikacije

Rashladna tekućina Mokro/suho
Montaža Laserski zavar
OEEO klasificirano Ne
Razina performansi Zlato

Bruto težina artikla
1,105 g / 1,353 g / 1,594 g /
1,854 g / 2,034 g / 2,297 g /
2,627 g

Raspon snage, min
kW 1.5 kW
Raspon snage, maks
kW 2 kW
Širina segmenta mm 3.5 mm
Duljina segmenta mm 20 mm
Duljina ambalaže 100 mm / 120 mm / 65 mm /

80 mm
Širina ambalaže 120 mm / 65 mm / 80 mm /

95 mm
Duljina jezgre mm 250 mm
Visina ambalaže 430 mm

Konfiguracija
proizvoda

ELITE-DRILL™ D65 DRY 102
1 1/4" / ELITE-DRILL™ D65
DRY 112 1 1/4" / ELITE-
DRILL™ D65 DRY 52 1 1/4" /
ELITE-DRILL™ D65 DRY 62 1
1/4" / ELITE-DRILL™ D65
DRY 72 1 1/4" / ELITE-
DRILL™ D65 DRY 82 1 1/4" /
ELITE-DRILL™ D65 DRY 92 1
1/4"

Promjer bušenja
102 mm / 112 mm / 52 mm /
62 mm / 72 mm / 82 mm /
92 mm

Broj segmenata 4 / 5 / 6 / 7
Priključak 1 1/4"
Prikladno za Opeka
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