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Dostupnost na upit

Adapter za dovod zraka - klju¢ni dodatak za optimalno
funkcioniranje sakupljaca prasine. Dostupan u cetiri
varijante (A 25, A 45, A 25/A 45 prsten, A 600/A 1000) za
razlicite veli¢ine sistema. Osigurava efikasnu vezu izmedu
sakupljaca i alata koji proizvode prasinu i otpad.
Adapter za dovod zraka za sakupljace
prasine

Adapter za dovod predstavlja klju¢ni dodatak potreban za
optimalno funkcioniranje vasih sakupljaca prasine. Nasi
visokoperformantni adapteri dizajnirani su za jednostavno i
efikasno povezivanje izmedu vaseg sakupljaca prasine i
alata ili strojeva koji proizvode prasinu i otpad.
Razlicite izvedbe za sve potrebe

U nasoj ponudi dostupne su Cetiri razli¢ite varijacije
adaptera za dovod koji odgovaraju razli¢itim modelima
sakupljaca prasine:

* INLET ADAPTER - A 45 - kompaktno rjeSenje s
optimiziranim protokom za manje i srednje sakupljace

* INLET ADAPTER - A 25 - dizajniran za manje sustave
gdje je potrebno efikasno hvatanje prasine

* INLET ADAPTER RING - A 25/ A 45 - univerzalni
adapter prsten koji omogucava prilagodljivost pri
povezivanju razlicitih veli¢ina cijevi

* ADAPTER INLET A 600 / A 1000 - snazan adapter za
vece industrijske sustave za sakupljanje prasine

Promisljen dizajn i kvaliteta

Svaki adapter izraden je od izdrZljivih materijala otpornih na
svakodnevnu uporabu i udarce. Bez obzira radite li u drvnoj
radionici, metalnoj industriji ili gradevinarstvu, nasi adapteri

jam¢e pouzdano funkcioniranje i dugi vijek trajanja.
Jednostavna instalacija omogucava brzu pripremu radnog
mjesta i minimalne zastoje u radu. Promisljen ergonomski
dizajn osigurava udobnu uporabu i jednostavno rukovanje,
Cak i pri ¢estom spajanju i odspajanju.

Tehni¢ne prednosti

Adapteri se razlikuju po dimenzijama i tezini ovisno o
modelu, Sto omogucava izbor najprikladnijeg rjesenja za
vase potre

Specifikacije

Dodatak za / Sakupljaci prasine

OEEO klasificirano Ne

Sirina ambalaze 115 mm /260 mm /299 mm
260 mm /301 mm /337 mm
/384 mm

135mm /35 mm /384 mm/
488 mm
1159/3959/4759/712¢
ADAPTER INLET A 600 /A
1000 / INLET ADAPTER - A 25
/ INLET ADAPTER - A 45/
INLET ADAPTER RING - A 25/
A 45

Duljina ambalaze
Visina ambalaze
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be. Manji modeli su lagani i kompaktni, dok ve¢i modeli nude vedi protok i prikladni su za intenzivniju industrijsku uporabu.
Koristenjem odgovarajuc¢eg adaptera za dovod produzit ¢ete vijek trajanja vaseg sakupljaCa prasine i poboljsati efikasnost
usisavanja, Sto znaci CiS¢e radno okruzenje i manje zdravstvenih rizika zbog udisanja prasine.



