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[x] Elektri¢na pila Husgvarna K4000

(slika je simboli¢na)

Kategorija: Elektri¢ne pile

Sifra:
Redovna cijena s PDV-om: 1.903,75 €
Cijena s popustom s PDV-om: 1.237,44 €

Cijena s popustom bez PDV-a: 989,95 €

Dostava 1-3 dana

K4000 elektri¢na pila za beton s snaznim motorom od 2,7 kW
idealna za profesionalnu upotrebu. Opremljena naprednim
sustavom za kontrolu prasine i vode, pruza maksimalnu

Specifikacije

Certifikat za strojeve dir.

dubinu reza od 125 mm. Pogodna za unutarnju i vanjsku 2006/42/EC izjava br. CB SE-89319
upotrebu s niskom razinom buke (105 dB). Ergonomski dizajn Rashladna tekucina Mokro/suho
s tezinom od 7,6 kg omogucuje dugotrajnu upotrebu uz OEEO klasificirano Da
mlnlmalr]c\Jl naprezanje korisnika. ] Izvor napajanja Zieni
Elektricna pila za beton K4000 - Snaga i Nazivna ulazna snaga 2.7 kW
preciznost Vibracije desna/straznja rucka 3,5 m/s?
K4000 je visoko ucinkovita elektri¢na pila za beton dizajnirana Vibracije |IJe\./|/prednJ| rucaj 3,5 m/s?
za profesionalnu upotrebu. S izlaznom snagom od 2,7 kW i Debljlnavqstnce,' maksimalno 5.6 mm
maksimalnom dubinom reza od 125 mm, ova pila nudi Bruto tezina artikla 10,400 g
izvanredne performanse za najzahtjevnije zadatke rezanja. Promjer stezne osi 25.4 mm
Kljuéne znacajke fualf(')r\‘lz tze‘l’.“acnog tlaka kod uha o5 g (n)
* Ventil za vodu s konstantnim protokom koji osigurava o .
optimalnu kontrolu pragine Obodna brzina, maksimalno 100 m/s
 Ergonomski dizajnirana straznja rucka za udobno rukovanje (ZLa\;\?X;]cena razina zvucne shage 445 dB(A)
* Elgard™ sustav zastite od preoptereéenja &irina veli¢ine oroizvoda 221 mm
* Electronic Softstart™ za glatko pokretanje P P
S Sirina ambalaze 240 mm
* Nulte CO: emisije tijekom rada - .
. . X Visina veli¢ine proizvoda 313 mm
* Maksimalna brzina rezanja do 100 m/s . ;
ktic . Visina ambalaze 340 mm
Prakticne p.r.ednos“tl y L Duljina veli¢ine proizvoda 631 mm
K4000 karakterizira rotacija rezne ploCe prema naprijed, sto Duljina ambalaze 740 mm

znacajno smanjuje rizik od zaglavljivanja i povratnog udara.
Veliki kutni zupcanik osigurava visoku izdrzljivost i niske razine
buke, Sto je osobito vazno pri radu u zatvorenim prostorima.

Konfiguracija proizvoda

POWER CUTTER K
4000 220-240 V|
EU

Jedinstveni regulatori vode precizno kontroliraju koli¢inu vode Frekvencija 50-60 Hz
za optimalno vezivanje prasine bez stvaranja viska. Brze brave Napon 220-240 V
za vreteno i veliki otvor u Stitniku rezne plo¢e omogucuju Tesina 7.6 kg
jednostavnu zamjenu rezne ploce. Maks. dubina reza 125 mm
Svestrana primjena Promjer rezne ploce 350 mm

* Prilagodba prozorskih i vratnih otvora Faze 1f

* Rezanje gradevinskih blokova, rubnjaka i vrtnih oplo¢nika
* Rezanje armiranog betona

* Duboko rezanje

* Rezanje u podovima i zidovima

* Izrada utora za dilatacijske spojeve

* Rezanje cijevi

S tezinom od samo 7,6 kg i maksimalnim promjerom rezne
ploce od 350 mm, K4000 pruza savrSenu ravnotezu izmedu
snage i upravljivosti, Sto ga Cini idealnim alatom za
profesionalce koji zahtijevaju pouzdanost i u¢inkovitost.
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