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Freza za beton BMP-215 benzin

Kategorija: Freze za beton
Sifra:

Redovna cijena s PDV-om: 4.477,78 €
Cijena s popustom s PDV-om: 3.582,22 €

Cijena s popustom bez PDV-a: 2,865,78 €

Dostava 1-3 dana

(slika je simboli¢na)

BMP-215 benzinska freza za beton idealna je za obradu i
pripremu betonskih, kamenih i asfaltnih povrsina.

Specifikacije

Zahvaljujuci benzinskom motoru snage 3,6 kW, ovaj uredaj Snaga motora 3,6 kw
omogucava mobilno koriStenje bez potrebe za elektricnom Tesina 55 kg
energijom. Sa radnom Sirinom od 21,5 cm i produktivnos¢u Dimenzije (Dx3xV) 971x370%1000 mm
do 70 m?/h, BMP-215 pruza ucinkovitu obradu uz Pomak Naprijed
jednostavno rukovanje i precizno podeSavanje dubine rada. Promijer frezanja 215 mm
BMP-215 benzinska freza za beton - snazan Brzina glodanja 70 m?/h
alat za profesionalce Pogon Benzinski
BMP-215 freza za beton dizajnirana je za intenzivnu obradu Materijal Kamen, beton, asfalt
kamenih, betonskih i asfaltnih povrsina s maksimalnom Marka Husqvarna
u¢inkovito$¢u i udobno$cu. |S|r|na brusenja §15 mm

. ; zvor energije enzin
Kéjuc.ne .preanStl . Visina proizvoda 1063 mm
* Benzinski motor snage 3,6 kW omogucava potpunu Duljina proizvoda 880 mm
mobilnost bez ovisnosti o elektricnom napajanju Sirina proizvoda 387 mm
. Radn? Sirina ?d 21,5 cm i promjer frezanja 215 mm za Produktivnost 70 m2/h
optimalne rezultate ; :
* Produktivnost do 70 m?/h za brzo dovrsavanje velikih Egz?:éog\?uggzénsana e 1750 rpm
projekata izmjerena 9& 98 dB(A)
* Centrirana tezina stroja (55 kg) koja osigurava maksimalnu Razina zvutnog tlaka na uhu
pritisnu silu na rotirajuci buban;j operatera 98 dB(A)
* Rotacijska brzina od 1750 okretaja u minuti za ucinkovito Vrsta rada Gurni
uklanjanje materijala Jedinica Komad / Svaki
Napredne funkcije za lakSe rukovanje Vibracije rucke 5.8 m/s?
BMP-215 pruza iznimnu kontrolu s preciznim podeSavanjem Radna &irina 21.5 cm

visine, Sto sprjecava ostecenja podpovrsinskih struktura.
Mehanizam za brzo podizanje i spustanje bubnja za frezanje
dodatno povedava produktivnost i preciznost rada.
Unato¢ snaznom motoru, BMP-215 je jednostavan za
manevriranje i rad s minimalnim vibracijama rucke (5,8
m/s?). Prikljucak za cijev za prasinu promjera 51 mm
znacajno smanjuje izloZzenost prasini na gradilistu, ¢inedi
Kompaktne dimenzije (971x370x1000 mm) ¢ine ovaj alat
prikladnim za rad u ograni¢enim prostorima, dok
istovremeno pruza potrebnu snagu za zahtjevne zadatke
obrade betona i sli¢nih povrsina.
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