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Gladilica za beton Husqvarna BG 245 E

Kategorija: Gladilice za beton (Helikopteri)
Sifra:

Redovna cijena s PDV-om: 4.066,40 €
Cijena s popustom s PDV-om: 3.253,13 €

Cijena s popustom bez PDV-a: 2,602,50 €

Dostupnost na upit

(slika je simboli¢na)

Husqgvarna BG 245 E je profesionalna gladilica za beton sa Specifikacije
snaznim elektri¢nim motorom od 1,5 kW. Ova gladilica s
promjerom propelera od 605 mm i 4 kraka pruza preciznu Razina zvuka 104 dB(A)
zavrsnu obradu betonskih povrsina uz minimalne vibracije Broj kraka 4
(3,V7.m/.52). Opremljena je kratkom sI.<Iopivom ruékgm i Vrsta rucke Kratka sklopiva
zastitnim prstenom od 6.15wmm za siguran rad. Tezmav od 60 Maks. snaga 1,5 kW
kg osigurava stabilnost i ucinkovitost pri radu na svjezem Promjer propelera 605 mm
betonu. Promjer zastitnog prstena (mm) 615 mm
Profesionalna elektri¢na gladilica za beton Vrijednost vibracije 3.7 m/s?
Husqvarna BG 245 E je snazna gladilica za beton dizajnirana Razina zvucnog tlaka na uhu 86 dB

: oy - Lo . (A)
za profesionalne korisnike koji zahtijevaju pouzdanost i operatera
preciznost. S elektri¢nim motorom od 1,5 kW proizvodaca Proizvoda¢ motora/motora Elprom
Elprom, ova gladilica pruza optimalnu snagu za savrsenu Snaga motora (prema 1.5 kW
zavrsnu obradu betonskih povrsina. specifikacijama proizvodaca motora)
Ergonomski dizajn za maksimalnu udobnost Jedinica Komad / Svaki
Kratka sklopiva rucka s reduciranim vibracijama (3,7 m/s?) i Tezina 60 kg
podesivom visinom omogucuje udoban rad tijekom duljih Marka . Husqvarna
vremenskih razdoblja. Ergonomski rasporedene kontrole na |zvor energije Ozicen
dohvat ruke osiguravaju intuitivno rukovanje i precizan Vrsta motora Elektricni

nadzor nad strojem.

Sigurnost na prvom mjestu

* Trenutno zaustavljanje stroja pri otpustanju rucke

* Zastitni prsten promjera 615 mm za sigurno rukovanje

* Razina zvuc¢nog tlaka na uhu operatera: 86 dB(A)
lzdrzljivost i ucinkovitost

Svaka komponenta BG 245 E gladilice paZzljivo je odabrana za
maksimalnu izdrzljivost i u¢inkovitost. Cetverokraki propeler
promjera 605 mm osigurava ravnomjernu obradu betonske
povrsine, dok tezina od 60 kg pruza stabilnost tijekom rada.
Prakti¢ne znacajke za profesionalnu

upotrebu

* Odrzavanje na stajnoj nozi za lakSe servisiranje i ¢iS¢enje

* Jednostavna zamjena lopatica

* Jedna podizna tocka za laksi transport

* Opcijski kotaci za brzo premjestanje izmedu radnih pozicija
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