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Gladilica za beton Husqvarna BG 475

Kategorija: Oprema za obradu betona
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 5.159,58 €
Cijena s popustom s PDV-om: 4.127,66 €
Cijena s popustom bez PDV-a: 3.302,13 €

 Dostupnost na upit

Husqvarna BG 475 je profesionalna gladilica za beton s
Honda GX270 benzinskim motorom snage 6,3 kW.
Opremljena dugačkom sklopivom ručkom za lako
upravljanje i transportiranje. Promjer propelera od 1140 mm
osigurava visoku produktivnost rada, dok zaštitni prsten od
1200 mm pruža dodatnu sigurnost. Smanjene vibracije (3,5
m/s²) i ergonomski dizajn čine ovu gladilicu idealnom za
dugotrajne radove na betonskim površinama.
Husqvarna BG 475 - Snažna gladilica za
savršene betonske površine
Husqvarna BG 475 je profesionalna gladilica za beton s
naprednim značajkama koje osiguravaju visoku
produktivnost i izvanredne rezultate. Pogonjena Honda
GX270 benzinskim motorom od 6,3 kW, ova gladilica pruža
optimalnu snagu za najzahtjevnije poslove glađenja betona.
Ključne prednosti
• Dugačka sklopiva ručka s smanjenim vibracijama (3,5
m/s²) za udoban rad
• Ergonomski dizajnirane kontrole za precizno i glatko
upravljanje
• Veliki promjer propelera (1140 mm) za brže pokrivanje
površine
• Zaštitni prsten promjera 1200 mm za povećanu sigurnost
• QUICKSTOP sigurnosni sustav koji trenutno zaustavlja
rotaciju pri puštanju ručke
Praktičnost i jednostavnost korištenja
Održavanje i servisiranje je jednostavno zahvaljujući
posebnom servisnom postolju koje omogućava lak pristup
za zamjenu lopatica i čišćenje. Stroj ima spremnik goriva od
5,3 litre koji osigurava duži rad bez prekida. Integrirana
točka za podizanje omogućava lak transport, a opcijski
kotači olakšavaju premještanje između radnih zadataka.
Izdržljivost i kvaliteta izrade
Svaka komponenta BG 475 gladilice pažljivo je odabrana za
maksimalnu izdržljivost i učinkovitost. Četiri kraka i snažni
Honda motor omogućuju jednoliko i precizno završavanje
betonskih površina. Težina od 105 kg osigurava stabilnost
tijekom rada i doprinosi kvaliteti završne obrade.

Specifikacije

Razina zvuka 104 dB(A)
Broj kraka 4
Vrsta ručke Dugo sklopivo
Maks. snaga 6,3 kW
Promjer propelera 1140 mm
Promjer zaštitnog prstena (mm) 1200 mm
Vrijednost vibracije 3.5 m/s²
Razina zvučnog tlaka na uhu
operatera 92 dB(A)
Proizvođač motora/motora Honda
Snaga motora (prema
specifikacijama proizvođača motora) 6.3 kW
Jedinica Komad / Svaki
Težina 105 kg
Marka Husqvarna
Izvor energije Benzin
Emisije ispušnih plinova (CO₂ EU V) 762 g/kWh
Vrsta motora Benzinski
Model motora GX270
Volumen spremnika goriva 5.3 l
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