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Glava Husqvarna AT - AME

Kategorija: Motori, konverteri, osovine i glave
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji! 
Redovna cijena s PDV-om: od 312,96 €
Cijena s popustom s PDV-om: od 250,37 €
Cijena bez PDV-a: od 200,30 €

 Po narudžbi 7-14 dana

Husqvarna AT - AME glava dostupna je u različitim
promjerima (29, 39, 49 i 59 mm) za optimalno
prilagođavanje svim vrstama betonskih radova. S radijusom
djelovanja koji je 10 puta veći od promjera glave, osigurava
učinkovito vibriranje betona s 12000 vibracija po minuti.
Izrađena od izdržljivih materijala s ručnim izvorom energije.
Husqvarna AT - AME glava za vibriranje
betona
Husqvarna AT - AME vibracijska glava dizajnirana je za
profesionalne korisnike koji zahtijevaju pouzdanost i
učinkovitost pri radu s betonom. Dostupna u četiri različita
promjera (29, 39, 49 i 59 mm), ova glava savršeno se
prilagođava raznim vrstama projekata.
Ključne prednosti
• Optimalni promjer - mogućnost odabira glave koja najbolje
odgovara vašem konkretnom zadatku
• Visoka produktivnost - radijus djelovanja je 10 puta veći
od promjera glave, što osigurava učinkovito vibriranje
betona
• Frekvencija od 12000 vibracija po minuti za temeljito
zbijanje betona
• Izdržljiva konstrukcija s debelo kaljenom cijevi za dulji
vijek trajanja
• Pouzdanost u radu zahvaljujući ekscentričnom rotoru s
trajnim podmazivanjem
Tehnička izvedba
AT - AME glava radi na ručni pogon, što omogućava
fleksibilnost pri radu na različitim lokacijama. Ovisno o
odabranom modelu, vrijednosti vibracije variraju od 8.86
m/s² do 12.09 m/s², pružajući optimalan učinak za različite
vrste betona i uvjete rada.
Izdržljiva konstrukcija s posebno dizajniranom krajnjom
kapicom osigurava dugotrajan rad čak i u najzahtjevnijim
uvjetima. Husqvarna AT - AME glava savršeno je rješenje za
profesionalce kojima je potreban pouzdan alat za vibriranje
betona koji jamči kvalitetne rezultate.

Specifikacije

Vibracije po minuti 12000
Promjer glave 29 mm / 39 mm / 49 mm / 59

mm
Promjer cijevi 29 mm / 39 mm / 49 mm / 59

mm
Vrijednost vibracije 10.29 m/s² / 12.09 m/s² / 8.86

m/s² / 9.74 m/s²
Jedinica Komad / Svaki
Marka Husqvarna
Izvor energije Priručnik
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