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Glodalica za beton BMP-335 Elite

(slika je simboli¢na)

BMP-335 Elite profesionalna glodalica za beton dizajnirana
za obradu kamena, betona i asfalta. Opremljena posebnom

Kategorija: Freze za beton

Sifra:
Redovna cijena s PDV-om: 31.777,78 €
Cijena s popustom s PDV-om: 22.244,45 €

Specifikacije

Cijena s popustom bez PDV-a: 17.795,56 €

Dostupnost na upit

upravljatkom ru¢kom s indikatorom dubine i ergonomskom Snaga motora 12 kw
kontrolnom plo¢om koja smanjuje vibracije. Uredaj nudi TeZina 393 kg
izbor ru¢nog ili daljinskog upravljanja, s radnom Sirinom od Dimenzije (Dx$xV) 1315%659%1187 mm
33,5 cm i snaznim elektromotorom od 12 kW. Idealna za Pomak Naprijed
gradevinske profesionalce koji zahtijevaju preciznost i Promijer frezanja 335 mm
pouzdanost. Faze 3
Profesionalna glodalica za beton BMP-335 Pogon Elektri¢ni
Elite Materijal Kamen, beton, asfalt
BMP-335 Elite je visokokvalitetna glodalica za beton, kamen Marka . Husgvarna
i asfalt koja pruZa izvanrednu ucinkovitost na gradilistima. S Brzina rezanja 12 m/min
radnom $irinom od 33,5 cm i snaznim elektromotorom od 12 Frekvencija 50 Hz
kW, ovaj uredaj jam¢i profesionalne rezultate u zahtjevnim Sirina brusenja 335 mm
uvjetima. Faze . 3ph
Kljuéne znacajke lzvor energije Ozicen
My o Visina proizvoda 1158 mm
* Poseban upravljacki rucaj s indikatorom dubine i Duliina proizvoda 1410 mm
ergonomski integriranom kontrolnom plo¢om Sirii]a Eoizvoda 750 mm
* Znacajno smanjenje vibracija na operatera (3,1 m/s?) Nazivnr; struia 32 A
* Optimizirani zahvat zahvaljuju¢i dvama velikim pogonskim Rotaciona brjzina 1000 rpm
kotacima ; Y
* Dva snazna elektromotora s ukupnom snagom od 12 kW Baz_ma zvucne snage, 90 dB(A)
; . . o . izmjerena

* Brzina rezanja do 12 m/min s rotacijskom brzinom od 1000 Razina zvuénoa tlaka na uhu
o/min g 90 dB(A)
* Dostu ij ¢nim ili daljinski ljanj operatera ,

pne verzije s ru¢nim ili daljinskim upravljanjem Vrsta rada Samopokretni
Ucmkpwto qprayllanjg prasinom 3 Jedinica Komad / Svaki
Uredaj je opremljen velikim priklju¢kom za cijev za prasinu Vibracije ru¢ke 3.1 m/s?
promjera 100 mm, Sto znacajno smanjuje izlozenost prasini Napon 400 V
na gradiliStu i poboljSava radne uvjete. Ova znacajka je Radna &irina 33.5cm

posebno vazna za odrzavanje zdravlja operatera tijekom
dugotrajnih projekata.

Tehnicke prednosti

S promjerom glodanja od 335 mm i trofaznim elektri¢nim
pogonom na 400V, BMP-335 Elite osigurava precizno
glodanje betonskih povrsina. Kompaktne dimenzije
(1410x750%1158 mm) omogucuju laku manevrabilnost u
razli¢itim radnim uvjetima, dok samohodni pogon olakSava
rukovanje unatoc tezini od 393 kg.


mailto:info@copco.hr
https://copco.hr/
https://copco.hr/glodalica-za-beton-bmp-335-elite
https://copco.hr/glodalica-za-beton-bmp-335-elite
https://copco.hr/glodalice-za-beton

