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[x] Husgvarna AA - mehanicki vibrator

(slika je simbolicna) Kategorija: Vibro igle
Sifra:

Cijena se moze razlikovati ovisno o odanoj opciji!
Redovna cijena s PDV-om: od 906,25 €

Cijena s popustom s PDV-om: Od 744,33 €

Cijena bez PDV-a: od 595,46 €
Po narudzbi 7-14 dana

Husqgvarna AA - mehanicki vibrator savrsen je alat za Specifikacije

zbijanje betona. Opremljen 6-metarskom cijevi pruza izvrsnu

kontrolu i doseg na radnom mjestu. Dostupan je u razli¢itim .. ) 12,800 g /20,600 g /
veli¢inama s glavama promjera od 27 mm do 77 mm, teZine Bruto tezina artikla 24,200 g /27,800 g

od 10 kg do 29 kg. Niska razina buke i vibracija ¢ini ga Vibracije u minuti 10,500/12,000/ 9,200
ergonomskim i ucinkovitim rjeSenjem za profesionalce. Visina ambalaze 100 mm

Husqvarna AA - mehanicki vibrator za Sirina ambalaze 700 mm /710 mm
profesionalnu upotrebu Duljina ambalaze 900 mm

Husqvarna AA mehanicki vibrator idealan je alat za brojne _ ) . POKER AA 27 / POKER AA
primjene u gradevinarstvu gdje je potrebno kvalitetno Konfiguracija proizvoda 37 / POKER AA 67 / POKER
zbijanje betona. Ovaj ru¢no upravljani vibrator nudi AA 77

pouzdanost i izdrZljivost koju profesionalci o¢ekuju od Promjer glave 39 mm /55 mm/63 mm/
Husqvarna proizvoda. 75 mm X i
Kljuéne prednosti Vrijednost vibracija 20 M/s? /2,46 m/s* /2,66

2 2
* Indukcijski kaljena legura magnezijevog Celika koristena m/s* /3,16 m/s

za klju¢ne potrosne dijelove znacajno produzuje zivotni vijek
alata

« Celi¢na oja¢anja u gumenoj cijevi osiguravaju dugotrajnost
i otpornost na habanje

* Dugacka 6-metarska cijev pruza izvrstan doseg oko
radnog podrucja i omogucuje bolju kontrolu

* Jednostavan dizajn omoguduje lako i ekonomic¢no
odrzavanje

Tehnicke karakteristike

Vibrator je dostupan u nekoliko varijanti s razli¢itim
promjerima glave (27-77 mm) i tezinama (10-29 kg) kako bi
odgovarao razli¢itim zahtjevima rada. Niska razina buke
(69-76 dB(A)) i kontrolirane vibracije ¢ine ga ergonomskim
za dugotrajnu uporabu. S 10500-12000 vibracija po minuti,
osigurava ucinkovito zbijanje betona u razli¢itim uvjetima.
Zahvaljujuci ru¢nom pogonu, vibrator ne zahtijeva vanjske
izvore energije, Sto ga Cini iznimno prakti¢nim za upotrebu
na razli¢itim lokacijama i u razli¢itim uvjetima rada.
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