
Datum: 24.11.2025

CP Power Technique d.o.o.
Ulica Matice Hrvatske 3 21204 Dugopolje, Hrvatska

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349

E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

(slika je simbolična)

Husqvarna AMD 3000

Kategorija: Oprema za obradu betona
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 3.338,75 €
Cijena bez PDV-a: 2.671,00 €

 Dostupnost na upit

Husqvarna AMD 3000 pogonska jedinica s Lombardini
motorom - profesionalno rješenje za zahtjevne radove.
Robusna konstrukcija s gumeno oslanjanjem motora,
kompaktne dimenzije (46 kg), ekonomična potrošnja goriva i
brza spojka za jednostavnu promjenu priključaka. Idealna za
dugotrajni rad u teškim uvjetima.
Husqvarna AMD 3000 pogonska jedinica –
pouzdanost i snaga za profesionalnu
upotrebu
Husqvarna AMD 3000 pogonska jedinica s Lombardini
motorom predstavlja vrhunsko rješenje za zahtjevne
profesionalne korisnike koji trebaju snažan i pouzdan stroj
za svakodnevni rad. Robusnom konstrukcijom i promišljenim
dizajnom omogućava dugotrajno funkcioniranje i u najtežim
uvjetima.
Ključne prednosti
• Zaštita motora: Robusni okvir s bočnim poklopcima
osigurava optimalnu zaštitu gumeno oslonjenoga motora od
vanjskih sila i oštećenja, što produžuje životni vijek uređaja.
• Niska potrošnja goriva: Ugrađeni rezervoar omogućava
više sati neprekidnog rada bez potrebe za čestim
dolijevanjem, što štedi vrijeme i povećava učinkovitost.
• Jednostavno održavanje: Promišljeni dizajn omogućava
jednostavan pristup svim servisnim točkama, što značajno
olakšava redovito održavanje i smanjuje vrijeme zastoja.
• Brzo otpuštanje: Robusna spojka sa sustavom za brzo
otpuštanje omogućava jednostavno pričvršćivanje i
otpuštanje pokretnog vratila, što omogućava brzu promjenu
priključaka i prilagođavanje radnim zahtjevima.
Tehničke karakteristike
S masom od 46 kg AMD 3000 s Lombardini motorom
predstavlja kompaktnu ali snažnu pogonsku jedinicu koja je
unatoč robusnosti relativno prenosiva. Kompaktne dimenzije
pakiranja (800 x 600 x 740 mm) olakšavaju transport i
skladištenje. Bruto težina od 59 kg uključuje svu potrebnu
ambalažu za sigurnu dostavu.
Univerzalna primjena
Husqvarna AMD 3000 diz

Specifikacije

Težina (cijeli proizvod bez
bočno pakiranih artikala) 46 kg
Bruto težina artikla 59,000 g
Duljina ambalaže 600 mm
Visina ambalaže 740 mm
Širina ambalaže 800 mm
Konfiguracija proizvoda DRIVE UNIT AMD

3000 LOMBARDINI
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ajnirana je za širok spektar primjene. Zahvaljujući sustavu za brzo priključivanje pokretnog vratila, pogonsku jedinicu
možete koristiti s različitim priključcima za različite svrhe rada, što bitno povećava njezinu korisnost i vrijednost investicije.
Ova snažna pogonska jedinica idealan je izbor za profesionalne korisnike koji trebaju pouzdano i učinkovito oruđe za
najzahtjevnije radove.


