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Husqvarna AY - pneumatski vibrator

Kategorija: Vibro igle
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji! 
Redovna cijena s PDV-om: od 810,00 €
Cijena s popustom s PDV-om: od 648,00 €
Cijena bez PDV-a: od 518,40 €

 Dostupnost na upit

Husqvarna AY pneumatski vibrator predstavlja vrhunsko
rješenje za vibracijske radove. Dostupan u različitim
veličinama s glavama promjera 27-107 mm i različitim
duljinama greda (0-4 m). Njegova zračno hlađena
konstrukcija osigurava dugotrajnost i manje trošenje, dok
izostanak pokretnih dijelova u crijevu značajno smanjuje
vibracije i produljuje životni vijek uređaja.
Husqvarna AY pneumatski vibrator -
vrhunska učinkovitost za sve vrste
betonskih radova
Husqvarna AY pneumatski vibrator predstavlja profesionalno
rješenje za različite primjene u građevinarstvu. Dizajniran s
fokusom na učinkovitost, trajnost i ergonomiju, ovaj vibrator
donosi vrhunske rezultate pri radu s betonom.
Ključne prednosti
• Jedinstveni dizajn bez pokretnih dijelova u crijevu značajno
smanjuje vibracije koje se prenose na ruke korisnika, što
omogućuje duži rad bez umora
• Visoka centrifugalna sila i ubrzanje čine ovaj pneumatski
vibrator idealnim za širok spektar primjena
• Inovativna zračno hlađena konstrukcija osigurava manje
trošenje komponenti i produženi životni vijek uređaja
• Ergonomska ručka s kuglastim ventilom koji se lako
okreće sprječava gubitak zraka i održava punu snagu
tijekom rada
Prilagodljivost različitim potrebama
Husqvarna AY dostupan je u različitim konfiguracijama koje
odgovaraju specifičnim zahtjevima radilišta. S opcijama
duljine grede od 0, 2 ili 4 metra i s promjerima glave od 27
do 107 mm, možete odabrati idealnu varijantu za svoje
potrebe. Različite težine uređaja (od 4 do 23 kg) omogućuju
optimalnu ravnotežu između snage i upravljivosti.
Sigurnost i udobnost
Vrijednosti vibracije kreću se od 0,51 do 4,9 m/s², ovisno o
modelu, što osigurava udobnost pri dugotrajnoj upotrebi.
Razine buke (84-96 dB(A)) u skladu su s industrijskim
standardima, a crijeva dostupna u duljinama od 1,5 do 4
metra pružaju dodatnu fleksibilnost u radu.

Specifikacije

Bruto težina
artikla

11,800 g / 12,200 g / 15,000 g /
15,400 g / 16,800 g / 18,400 g /
22,200 g / 3,600 g / 37,500 g /
4,320 g / 4,800 g / 7,000 g /
9,600 g

Visina ambalaže
121 mm / 130 mm / 150 mm /
160 mm / 175 mm / 80 mm / 85
mm / 93 mm

Širina ambalaže
150 mm / 440 mm / 443 mm /
446 mm / 450 mm / 500 mm /
560 mm / 573 mm / 600 mm /
800 mm

Duljina ambalaže
1,000 mm / 700 mm / 708 mm /
709 mm / 760 mm / 800 mm /
814 mm

Konfiguracija
proizvoda

POKER AY 107 | 1.5 m / POKER AY
157 / POKER AY 27 | 2 m / POKER
AY 27 | 4 m / POKER AY 37 | 2 m /
POKER AY 47 | 2 m / POKER AY 47
| 4 m / POKER AY 57 | 2 m /
POKER AY 57 | 4 m / POKER AY 67
| 2 m / POKER AY 67 | 4 m /
POKER AY 77 | 2 m / POKER AY 77
| 4 m / POKER AY 87 | 1.5 m

Duljina grede / 1.5 m / 2 m / 4 m
Vrijednost
vibracija

0,51 m/s² / 1,02 m/s² / 1,95 m/s² /
2,1 m/s² / 2,13 m/s² / 2,38 m/s² /
2,91 m/s² / 4,9 m/s²

mailto:info@copco.hr
https://copco.hr/
https://copco.hr/husqvarna-ay-pneumatski-vibrator
https://copco.hr/husqvarna-ay-pneumatski-vibrator
https://copco.hr/vibracijske-igle

