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Husqvarna AZ - mehanički vibrator

Kategorija: Vibro igle
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji! 
Redovna cijena s PDV-om: od 545,03 €
Cijena s popustom s PDV-om: od 436,02 €
Cijena bez PDV-a: od 348,82 €

 Dostupnost na upit

Husqvarna AZ - mehanički vibrator za beton, dizajniran za
učinkovito zbijanje betona. Dostupan u različitim
dimenzijama s promjerom cijevi od 25 do 55 mm i
promjerom glave od 26 do 56 mm. Opremljen 4,8 m dugom
cijevi za optimalni doseg na gradilištu. Težina varira od 9,5
do 17 kg ovisno o modelu, s niskom razinom vibracija
(2-8,27 m/s²) i buke (78-90 dB(A)). Manualan rad s visokom
frekvencijom vibracija (11300-12000/min).
Husqvarna AZ - Mehanički vibrator za
beton
Husqvarna AZ mehanički vibrator je pouzdano rješenje za
zbijanje betona, dizajnirano za profesionalce koji traže
izdržljivost i učinkovitost.
Povećani radni doseg
Opremljen dugom cijevi od 4,8 metara, Husqvarna AZ
vibrator osigurava odličan doseg oko gradilišta, omogućujući
korisnicima veću kontrolu i fleksibilnost pri radu. Bez obzira
na složenost projekta, ovaj vibrator doseže teško dostupna
područja bez kompromisa po pitanju učinkovitosti.
Izdržljiva konstrukcija
Izrađen za dugotrajnu upotrebu, ovaj vibrator koristi
indukcijski ojačanu magnezijevu čeličnu leguru na glavnim
dijelovima izloženim trošenju. Čelična ojačanja u gumenoj
cijevi dodatno pridonose produljenom vijeku trajanja alata,
čak i u najzahtjevnijim uvjetima gradilišta.
Pametne značajke dizajna
• Vibracijska osovina rotira se izravno unutar završnog
poklopca, smanjujući ukupnu težinu alata
• Dostupan u različitim veličinama s promjerom cijevi od 25
do 55 mm
• Promjer glave od 26 do 56 mm za različite primjene
• Razina vibracija između 2 i 8,27 m/s² ovisno o modelu
• Optimalna frekvencija vibracija (11300-12000 vibracija po
minuti)
Jednostavno održavanje
Cjelokupna jednostavnost dizajna osigurava lako i
ekonomično održavanje. Svi dijelovi su projektirani za brz
pristup i zamjenu, što smanjuje vrijeme zastoja i troškove
tijekom životnog vijeka alata. Težina alata varira od 9,5 do
17 kg, ovisno o odabranom modelu, a razina buke kreće se
od 78 do 90 dB(A).

Specifikacije

Bruto težina artikla 11,000 g / 15,500 g / 19,000
g / 20,400 g

Vibracije u minuti 11,300 / 12,000
Visina ambalaže 100 mm
Duljina ambalaže 700 mm / 800 mm / 900

mm
Širina ambalaže 700 mm / 710 mm / 890

mm / 900 mm

Konfiguracija proizvoda
POKER AZ 26 / POKER AZ 36
/ POKER AZ 46 / POKER AZ
56

Promjer glave 25 mm / 35 mm / 45 mm /
55 mm

Vrijednost vibracija 2 m/s² / 2,42 m/s² / 5,22
m/s² / 8,27 m/s²

mailto:info@copco.hr
https://copco.hr/
https://copco.hr/husqvarna-az-mehanicki-vibrator
https://copco.hr/husqvarna-az-mehanicki-vibrator
https://copco.hr/vibracijske-igle

