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[x] Husgvarna AZ - mehanicki vibrator

(slika je simbolicna) Kategorija: Vibro igle
Sifra:

Cijena se moze razlikovati ovisno o odanoj opciji!
Redovna cijena s PDV-om: od 357,64 €

Cijena s popustom s PDV-om: 0 286,11 €
Cijena bez PDV-a: od 228,89 €
Dostupnost na upit

Husqvarna AZ - mehanicki vibrator za beton, dizajniran za Specifikacije

ucinkovito zbijanje betona. Dostupan u razli¢itim

dimenzijama s promjerom cijevi od 25 do 55 mm i . ) 11,000 g / 15,500 g / 19,000
promjerom glave od 26 do 56 mm. Opremljen 4,8 m dugom Bruto tezina artikla g/20,400 g

cijevi za optimalni doseg na gradiliStu. TeZina varira od 9,5 Vibracije u minuti 11'306 /12,000

do 17 kg ovisno o modelu, s niskom razinom vibracija Visina ambalaze 100 mm

(2-8,27 m/s?) i buke (78-90 dB(A)). Manualan rad s visokom . . 700 mm / 800 mm / 900
frekvencijom vibracija (11300-12000/min). Duljina ambalaze mm

Husqvarna AZ - Mehanicki vibrator za Sirina ambalase 700 mm /710 mm / 890
beton mm /900 mm

Husqvarna AZ mehanicki vibrator je pouzdano rjeSenje za ] . ) POKER AZ 26 / POKER AZ 36
zbijanje betona, dizajnirano za profesionalce koji traze Konfiguracija proizvoda /POKER AZ 46 / POKER AZ
izdrzljivost i u¢inkovitost. 56

Povecani radni doseg Promier glave é‘;’ mm /35 mm /45 mm /
Opremljen dugom cijevi od 4,8 metara, Husqvarna AZ 5 mr?sT/ 2.42 m/s? /5,22
vibrator osigurava odli¢an doseg oko gradilista, omogucujuci Vrijednost vibracija ! !

2 2
korisnicima vecu kontrolu i fleksibilnost pri radu. Bez obzira m/s® /8,27 m/s

na sloZzenost projekta, ovaj vibrator doseze tesko dostupna
podrucja bez kompromisa po pitanju ucinkovitosti.
Izdrzljiva konstrukcija

Izraden za dugotrajnu upotrebu, ovaj vibrator koristi
indukcijski ojacanu magnezijevu Celi¢nu leguru na glavnim
dijelovima izloZenim trosenju. Celi¢na oja¢anja u gumenoj
cijevi dodatno pridonose produljenom vijeku trajanja alata,
Cak i u najzahtjevnijim uvjetima gradilista.

Pametne znacajke dizajna

* Vibracijska osovina rotira se izravno unutar zavrsnog
poklopca, smanjujuci ukupnu tezinu alata

* Dostupan u razli¢itim veli¢inama s promjerom cijevi od 25
do 55 mm

* Promjer glave od 26 do 56 mm za razlicite primjene

* Razina vibracija izmedu 2 i 8,27 m/s? ovisno o modelu

» Optimalna frekvencija vibracija (11300-12000 vibracija po
minuti)

Jednostavno odrzavanje

Cjelokupna jednostavnost dizajna osigurava lako i
ekonomicno odrzavanje. Svi dijelovi su projektirani za brz
pristup i zamjenu, Sto smanjuje vrijeme zastoja i troSkove
tijekom Zzivotnog vijeka alata. Tezina alata varira od 9,5 do
17 kg, ovisno o odabranom modelu, a razina buke krece se
od 78 do 90 dB(A).
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