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Dostupnost na upit

Husqvarna BGS 250 profesionalni jednodiskni brusilica za
podove s motorom od 2,2 kW i radnim promjerom od 250
mm. Idealna za pripremu i poliranje betonskih povrsina na
manjim do srednjim projektima. Omogucava agresivno
brusenje s prilagodljivim pritiskom do 35 kg i izvrsnu
kontrolu prasine.

Husqvarna BGS 250 - Profesionalna

brusilica za podove

Husqvarna BGS 250 snazna je jednodiskna brusilica za
podove namijenjena profesionalnoj uporabi u pripremi i
poliranju betonskih povrsina. S mo¢nim motorom od 2,2 kW
i radnim promjerom od 250 mm omogucava ucinkovitu
obradu manjih do srednje velikih povrsina.

Klju¢ne prednosti

* Agresivno brusenje - Jednostruka brusilna glava
distribuira sav pritisak stroja na mali promjer dijamantnog
diska, sto u kombinaciji s podesivim kotaci¢ima omogucava
iznimno ucinkovito uklanjanje materijala.

* Izvrsna kontrola prasine - Priklju¢ak od 51 mm za cijev i
ugradeni ventilator za prasinu osiguravaju C¢is¢e radno
okruzenje i zdraviji rad.

¢ Jednostavna uporaba - Jednofazna brusilica radi po
principu "prikljuci i brusi", Sto omogucava brz i jednostavan
pocetak rada.

* Prilagodljiv pritisak brusenja - Podesivi kotacidi
omogucdavaju mijenjanje pritiska brusenja (do 35 kg) za
optimalnu produktivnost ovisno o vrsti povrsine.

* Ergonomski dizajn - Podesiva i sklopiva ru¢ka za bolju
ergonomiju tijekom rada i laksi transport.

Tehnicka svojstva

BGS 250 radi s 230 V jednofaznim elektri¢nim napajanjem i
postize konstantnu brzinu od 1.440 o/min za ujednacenu
obradu povrsina. Unatoc robusnom dizajnu i tezini od 62 kg
omogucava dobru upravljivost i precizno brusenje. Brusilica
je idealna za renovacijske radove, pripremu betonskih
povrsina, uklanjanje starih premaza i brusenje neravnina na
manjim do srednje velikim projektima.

Specifikacije
Trgovacka marka (Ext. Matl
Husgvarna
Group)
OEEO klasificirano Da
Smi . U smjeru kazaljke na
mjer vrtnje
satu
Izvor napajanja Zieni
Vrsta djelovanja Potisni
Duljina ambalaze 1,100 mm
Duljina veli¢ine proizvoda 1,188 mm
Broj brusnih diskova 1
Visina ambalaze 1,340 mm
Maksmalna brzina brusnog 1.440 vrt/min
diska
Minimalna brzina brusne ploce 1.440 vrt/min
Nazivna ulazna snaga 2.2 kW
Nazivna struja 135A
Pritisak brusenja, maksimalni 35 kg
Bruto tezina artikla 62,000 g
Promjer brusnog diska 250 mm
Sirina veli¢ine proizvoda 505 mm
Sirina ambalaze 600 mm
Visina veli¢ine proizvoda 936 mm
FLOOR GRINDER
Konfiguracija proizvoda BGS 250 | 1x230 V |
2.2 kW |50 Hz | EU
Snaga motora 2.2 kw
Frekvencija 50 Hz
Napon 230V
TezZina 62 kg
Faze 1f
Sirina brusenja 250 mm
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