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[x] Husgvarna Blastrac DC 975
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CP Power Technique d.o.o.
Ulica Matice Hrvatske 3 21204 Dugopolje, Hrvatska

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

Kategorija: Industrijski usisavaci - suho usisavanje

Sifra:

Redovna cijena s PDV-om: 47.521,75 €
Cijena s popustom s PDV-om: 42.769,58 €

Cijena s popustom bez PDV-a: 34,215,606 €

Dostupnost na upit

Husqvarna Blastrac DC 975 - industrijski sakuplja¢ prasine
visoke snage s 9 kW nazivne ulazne snage i protokom zraka
do 3.510 m3/h. Kapacitet posude 150 litara, maksimalni
vakuum 51 mbar. Idealan za najzahtjevnije gradevinske i
sanacijske projekte gdje je ucinkovito upravljanje prasinom
klju¢no za zdravlje radnika.

Husqvarna Blastrac DC 975 - Industrijski
sakupljac prasine visoke snage

Husqvarna Blastrac DC 975 predstavlja vrhunsko rjesenje za
upravljanje prasinom u industrijskim uvjetima. S
impresivnim specifikacijama ukljucujuc¢i 9 kW nazivne ulazne
snage i protok zraka do 3.510 m3/h, ovaj sakupljac prasine
je dizajniran za najzahtjevnije gradevinske i sanacijske
projekte.

Napredne znacajke i prilagodljivost

* Prilagodljivi sustav za sakupljanje prasine -
Standardno opremljen sustavom za sakupljanje prasine s
mogucnos¢u nadogradnje Longopac® sustavom ili
sustavom velikih vredica

* Visoki kapacitet - Posuda od 150 litara omogucuje
dugotrajni neprekidni rad bez ¢estog praznjenja

* Snazno filtriranje - Opremljen s devet M-razrednih
kartus filtera koji se jednostavno mijenjaju, s mogucénoséu
dodatne ugradnje H14 HEPA filtera

» Ucinkovito automatsko ciS¢enje - Snazan kompresor
omogucduje automatsko pulsno ¢iséenje filtera

Praktic¢nost i jednostavnost koristenja
Unatoc robusnoj konstrukciji i tezini od 521 kg, Blastrac DC
975 je dizajniran s mislju na prakti¢nost. Ergonomska
dizalica toc¢ka na vrhu omogucuje jednostavan transport
dizalicama ili vilicarima. Ugradeni zracni pistolj za Cis¢enje
dodatno pojednostavljuje odrzavanje.

Uredaj radi na trofaznom naponu od 400 V s frekvencijom
od 50 Hz i nazivnom strujom od 17,62 A. S maksimalnim
vakuumom od 51 mbar osigurava ucinkovito usisavanje i
najzahtjevnijih materijala. Kompaktne dimenzije (1.731 mm
x 866 mm X 1.643 mm) omogucuju koristenje i u
ograni¢enom prostoru.

Specifikacije
Trgovacka marka (Ext. Matl
Husqgvarna
Group)
OEEO klasificirano Da
Izvor napajanja Zieni
Duljina veli¢ine proizvoda 1,731 mm
Visina ambalaze 1,910 mm
Visina veli¢ine proizvoda 1,643 mm
Duljina ambalaze 2,130 mm
Nazivna ulazna snaga 9 kW
Nazivna struja 17.62 A
Maks. vakuum 51 mbar
Kapacitet posude 150 |
TeZina (cijeli proizvod bez
bocno pakiranih artikala) 521 kg
Bruto tezina artikla 620,000 g
Sirina veli¢ine proizvoda 866 mm
Sirina ambalaze 920 mm
DUST COLLECTOR
Konfiguracija proizvoda BLASTRAC DC 975 |
400V | 50 Hz |
DUSTBIN | EU
Frekvencija 50 Hz
Napon 400V
Protok zraka 3.510 m3/h
Faze 3f
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