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[x] Husqvarna Blastrac EBE 900V

(slika je simboli¢na)

Kategorija: Strojevi za pjeskarenje Celika

Sifra:

Dostupnost na upit

Husqvarna Blastrac EBE 900V je profesionalni daljinski stroj
za pjeskarenje Celika s radnom Sirinom od 89 cm i
produktivnos¢u do 120 m?/h. Napajan je trofaznim motorom
od 50 kW (400V, 60Hz) s opcijama s vitlom ili bez vitla.
Dimenzije: 1463x1145x1480 mm, tezina 880 kg. Potrosnja
Celi¢nih kuglica 1000 g/m?, priklju¢ak za usisnu cijev 150
mm.

Husqvarna Blastrac EBE 900V -
Profesionalno rjesenje za pjeskarenje
celika

Husqvarna Blastrac EBE 900V je snazan daljinski stroj za
pjeskarenje Celika, dizajniran za visoku produktivnost i
efikasnost u industrijskim okruZenjima. Sa svojom robusnom
konstrukcijom i radnom Sirinom od 89 cm omogucava
obradu do 120 m? povrsine po satu, Sto ga svrstava medu
vodece uredaje svoje kategorije.

Napredne funkcije za optimalno

funkcioniranje

* Sistem za rad bez prasine s povezivanjem na industrijski
sakupljac prasine Blastrac stvara zatvorenu petlju koja
osigurava Cis¢e radno okruzenje

* Daljinsko upravljanje svih pokreta preko mobilne kontrolne
stanice u prizemlju znacajno povecava produktivnost i
sigurnost operatera

* Certificirani beskrajni vitao i vitlasti kablovi omogucavaju
pjeskarenje navise i nanize, sto prosiruje moguénosti
upotrebe

* Prilagodljivi sustavi pri¢vrscivanja za razlicite vrste
rezervoara (stozasti, kupasti, s plutaju¢im krovom)

* Ekoloski prihvatljivo rieSenje s moguénoséu ponovne
upotrebe abraziva bez koristenja vode ili kemikalija
Tehnicka specifikacija

Stroj je dostupan u razli¢itim konfiguracijama, ukljucujudi
opciju s vitlom ili bez njega. Pokrece ga trofazni elektri¢ni
motor snage 50 kW pri naponu od 400 V i frekvenciji od 60
Hz. S dimenzijama 1463 x 1145 x 1480 mm i tezinom od
880 kg predstavlja robusnu industrijsku opremu dizajniranu
za zahtjevne projekte pjeskarenja.

Optimalna potrosnja Celi¢nih kuglica iznosi priblizno 1000
g/m2, a stroj je opremljen prikljuckom za usisnu cijev
promjera 1

Specifikacije

Izvor napajanja

Vrsta djelovanja

Duljina veli¢ine proizvoda
Potrosnja Celi¢nih kuglica
Sirina veli¢ine proizvoda
Visina veli¢ine proizvoda
Produktivnost

Nazivna struja

Priklju¢ak za usisnu cijev
TezZina (cijeli proizvod bez
bocno pakiranih artikala)

Konfiguracija proizvoda

Frekvencija
Izlazna snaga
Napon

Faze

Radna Sirina

E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

Zi¢ni

Daljinski upravljan
1,463 mm

1.000 g/m?

1,145 mm

1,480 mm

120 m?/h

125 A

150 mm

880 kg

STEEL BLASTER
BLASTRAC EBE 900V |
400V | 60 Hz | No
Winches / STEEL
BLASTER BLASTRAC
EBE 900V | 400 V | 60
Hz | With Winches

60 Hz

50 kW

400V

3f

89 cm
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50 mm, Sto osigurava efikasno uklanjanje prasine tijekom rada.
Husqvarna Blastrac EBE 900V je idealan izbor za profesionalne izvodace koji traze visokoperformantno, odrzivo i
prilagodljivo rjeSenje za pjeskarenje Celi¢nih povrsina u industrijskim okruzenjima.



