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[x] Husqvarna CFG 25

(slika je simboli¢na)

Kategorija: Motori, konverteri, osovine i glave
Sifra:

Redovna cijena s PDV-om: 3.668,75 €
Cijena s popustom s PDV-om: 2.935,00 €

Cijena s popustom bez PDV-a: 2,348,00 €

Dostupnost na upit

Husqvarna CFG 25 je profesionalni frekvencijski pretvarac¢ Specifikacije

namijenjen zahtjevnim gradevinskim i industrijskim

aplikacijama. Omogucava pouzdano napajanje s izlaznom Broj izlaza 2
frekvencijom 200 Hz za optimalno funkcioniranje Nazivna struja 25 A

specijalizirane opreme i alata. Tezina (cijeli proizvod bez

Profesionalni frekvencijski pretvarac boé&no pakiranih artikala) 45 kg
Husqvarna CFG 25 Bruto teZina artikla 61,000 g
Husqvarna CFG 25 je snazan frekvencijski pretvarac Duljina ambalaze 610 mm
dizajniran za zahtjevne gradevinske i industrijske primjene. Sirina ambalaze 850 mm
Ovaj model pruza pouzdano napajanje s izlaznom Visina ambalaze 850 mm
frekvencijom od 200 Hz, $to omogucava optimalno FREQUENCY

funkcioniranje specijalizirane opreme i alata.

Klju¢ne prednosti

* Dva robusna izlaza za istovremeno povezivanje razli¢itih
uredaja

* Nazivna struja od 25 A za stabilno funkcioniranje ¢ak i pod
optere¢enjem

* Trofazni izlaz (3 ph) s naponom od 42 V za sigurno i
ucinkovito funkcioniranje

» Kompaktan dizajn unato¢ snazi (tezina 45 kg)

Pouzdana performansa

Srce pretvaraca je Honda benzinski motor koji je postavljen
na posebne gumene amortizere za smanjenje vibracija. Ova
konstrukcija osigurava mirno funkcioniranje i produzuje
Zivotni vijek komponenti. Generator je dizajniran za
kontinuirani rad u zahtjevnim uvjetima, $to ga svrstava
medu najpouzdanije uredaje u svojoj klasi.

Napredne sigurnosne funkcije

CFG 25 je opremljen sveobuhvatnim sustavom za nadzor
napona, ukljucujuci ugradeni voltmetar za pracenje izlaznog
napona u stvarnom vremenu. Zastita od prenapona i
kontrole za iskljucivanje paljenja osiguravaju sigurnost
povezanih uredaja i korisnika. Sigurnosni sustavi sprje¢avaju
oStedenja vrijedne opreme zbog kolebanja u napajanju.
Jednostavna uporaba

Unato¢ naprednoj tehnologiji, CFG 25 je iznimno
jednostavan za koristenje. Prekidac za zaustavljanje
intuitivno je smjesten na glavnoj kontrolnoj ploci, sto
omogucava brz pristup i jednostavno upravljanje. Jasno
oznacene kontrole i indikatori omogucavaju ¢ak i manje
iskusnim korisnicima sigurno i uc¢inkovito ko

Konfiguracija proizvoda

Frekvencija

CONVERTER CFG 25 |
25A |42V |3 ph|
200 Hz

200 Hz
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ristenje uredaja.
S dimenzijama ambalaze 850 x 610 x 850 mm i promisljenim dizajnom, frekvencijski pretvara¢ Husqvarna CFG 25 idealan
je izbor za profesionalne korisnike koji trebaju pouzdan izvor napajanja za svoju specijaliziranu opremu.



