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Dostupnost na upit

Husqvarna DM 1 PACE je snazna baterijska busilica za beton

koja omogucuje rad bez emisije CO2. Dio PACE baterijskog
sustava, ova busilica promjera do 400 mm nudi tri brzine
(do 888 rpm) i snagu motora od 2,4 kW. Idealna za rad u
zatvorenim prostorima gdje su emisije ili razine buke
regulirane. Sa svojom tezinom od 12,3 kg i kompaktnim
dimenzijama, pruza izvrsnu mobilnost i u¢inkovitost na
gradilistu.

Inovativna baterijska busilica za

profesionalce

Husqvarna DM 1 PACE predstavlja revolucionarno rjesenje
za busenje betona bez emisije CO2. Dizajnirana za
profesionalnu upotrebu, ova busilica omogucuje potpunu
slobodu rada na lokacijama bez pristupa elektri¢noj mrezi.

Vrhunske performanse bez kompromisa
Opremljena BLDC (brushless) motorom snage 2,4 kW, ova
busilica moZze posti¢i maksimalnu brzinu od 888 okretaja u
minuti kroz tri stupnja prijenosa. Zahvaljujuci PACE
baterijskom sustavu, dobivate konstantnu snagu bez
ogranitenja koja namecu elektri¢ne mreze.

Svestrana i prilagodijiva

* Moguénost busenja promjera do 400 mm

* Tri brzine prijenosa za optimalnu kontrolu

* Dva elektroni¢ka stupnja za precizno upravljanje

» Kompatibilnost s PACE ekosustavom baterija

Poboljsana izdrzljivost i dugovjecnost

Trajni magnetni motor bez Cetkica osigurava produljeni vijek

trajanja mjenjaca, dok zastitna rucka Cini uredaj otpornijim
na udarce. Wet tehnologija hladenja optimizira performanse
i produzuje radni vijek.

Prakti¢ne znacajke za svakodnevnu

uporabu

* Jednostavna montaza na stalak za busenje

* Intuitivno korisni¢ko sucelje s povratnim informacijama
* Elektronic¢ka promjena brzina tijekom busenja

* Maksimalni tlak vode od 3 bara za optimalno hladenje
Sa svojom kompaktnom konstrukcijom (674 x 173 x 236

mm) i razumnom tezinom od 12,3 kg, Husqvarna DM 1 PACE

omogucuje dugotrajno koristenje uz minimalni umor
operatera, istovremeno pruzajudi snagu i preciznost
potrebnu za najzahtjevnije zadatke busenja.

Specifikacije

Baterijski ekosustav PACE
Navojno vreteno, unutarnje G 1/2"
OEEO klasificirano Da
Izvor napajanja Baterija

Gardena muski
BLDC (bescetkasti)

Vodni prikljucak
Vrsta motora

Navojno vreteno, vanjsko 11/4" -7 UNC

Najvedi tlak vode 3 bar

Broj brzina mjenjaca 3

TezZina (cijeli proizvod bez 12.3 kg

bocno pakiranih artikala) '

Bruto tezina artikla 15,200 g

rF:nrienporucenl promjer svrdla, 25 mm

Razina zvucnog tlaka kod uha 93,4 dB(A)

rukovatelja

Izmjerena razina zvucne 109,1 dB(A)

snage

Zajamcena razina zvucne

snage (LWA) 109,1 dB(A)

Sirina veli¢ine proizvoda 173 mm

Visina veli¢ine proizvoda 236 mm

Sirina ambalaze 255 mm

Visina ambalaze 335 mm

Najveci promjer svrdla sa 400 mm

stalkom

Duljina veli¢ine proizvoda 674 mm

Duljina ambalaze 770 mm

Konfiguracija proizvoda DRILL MOTOR DM 1
PACE | EU

Izlazna snaga 2.4 kW
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