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Husqvarna DM 1 PACE

Kategorija: Pogonski motori za bušenje
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 3.719,89 €
Cijena s popustom s PDV-om: 2.975,91 €
Cijena s popustom bez PDV-a: 2.380,73 €

 Dostupnost na upit

Husqvarna DM 1 PACE je snažna baterijska bušilica za beton
koja omogućuje rad bez emisije CO₂. Dio PACE baterijskog
sustava, ova bušilica promjera do 400 mm nudi tri brzine
(do 888 rpm) i snagu motora od 2,4 kW. Idealna za rad u
zatvorenim prostorima gdje su emisije ili razine buke
regulirane. Sa svojom težinom od 12,3 kg i kompaktnim
dimenzijama, pruža izvrsnu mobilnost i učinkovitost na
gradilištu.
Inovativna baterijska bušilica za
profesionalce
Husqvarna DM 1 PACE predstavlja revolucionarno rješenje
za bušenje betona bez emisije CO₂. Dizajnirana za
profesionalnu upotrebu, ova bušilica omogućuje potpunu
slobodu rada na lokacijama bez pristupa električnoj mreži.
Vrhunske performanse bez kompromisa
Opremljena BLDC (brushless) motorom snage 2,4 kW, ova
bušilica može postići maksimalnu brzinu od 888 okretaja u
minuti kroz tri stupnja prijenosa. Zahvaljujući PACE
baterijskom sustavu, dobivate konstantnu snagu bez
ograničenja koja nameću električne mreže.
Svestrana i prilagodljiva
• Mogućnost bušenja promjera do 400 mm
• Tri brzine prijenosa za optimalnu kontrolu
• Dva elektronička stupnja za precizno upravljanje
• Kompatibilnost s PACE ekosustavom baterija
Poboljšana izdržljivost i dugovječnost
Trajni magnetni motor bez četkica osigurava produljeni vijek
trajanja mjenjača, dok zaštitna ručka čini uređaj otpornijim
na udarce. Wet tehnologija hlađenja optimizira performanse
i produžuje radni vijek.
Praktične značajke za svakodnevnu
uporabu
• Jednostavna montaža na stalak za bušenje
• Intuitivno korisničko sučelje s povratnim informacijama
• Elektronička promjena brzina tijekom bušenja
• Maksimalni tlak vode od 3 bara za optimalno hlađenje
Sa svojom kompaktnom konstrukcijom (674 × 173 × 236
mm) i razumnom težinom od 12,3 kg, Husqvarna DM 1 PACE
omogućuje dugotrajno korištenje uz minimalni umor
operatera, istovremeno pružajući snagu i preciznost
potrebnu za najzahtjevnije zadatke bušenja.

Specifikacije

Težina 12.3 kg
Promjer bušenja 400 mm
Baterijski sustav PACE
Marka Husqvarna
Rashladna tekućina Mokro
Tip motora BLDC (bez

četkica)
Broj brzina mjenjača 3
Broj elektroničkih stupnjeva
prijenosa 2
Zapremina ulja 0.5 l
Izlazna snaga 2.4 kW
Maksimalni broj obrtaja izlaznog
vratila 888 rpm
Izvor energije Baterija
Visina proizvoda 236 mm
Duljina proizvoda 674 mm
Širina proizvoda 173 mm
Preporučeni promjer svrdla, min 50 mm
Zajamčena razina zvučne snage
(LWA) 109.1 dB(A)
Razina zvučne snage, izmjerena 109.1 dB(A)
Razina zvučnog tlaka na uhu
operatera 93.4 dB(A)
Brzina vretena u praznom hodu
brzina 1 234 rpm
Brzina vretena neopterećenog
zupčanika 2 431 rpm
Brzina osovine bez opterećenja,
stupanj 3 888 rpm
Navoj vratila, unutarnji G 1/2"
Rezni navoj, vanjski 1 1/4" -7 UNC
Jedinica Komad / Svaki
Priključak za vodu Gardena muški
Maksimalni tlak vode 3 bar
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