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Cijena s popustom s PDV-om: 4.222,64 €

Cijena s popustom bez PDV-a: 3,378,111 €

Dostupnost na upit

Husqvarna DS 50 Combi - profesionalni stalak za busenje s
vrhunskim performansama. Opremljen transportnim
kotac¢ima za laku pokretljivost i tezine od 21 kg. Omoguduje
promjer busenja do 300 mm. Jednostavna montaza busilice i
efikasno horizontalno busenje zahvaljuju¢i optimalnoj brzini
rotacije s jednostupanjskim i dvostupanjskim zupcanikom.

Husqvarna DS 50 Combi - Profesionalni

stalak za busenje

Husqgvarna DS 50 Combi je robustan i pouzdan stalak za
busenje koji pruza izvanredne performanse za profesionalne
korisnike. S tezinom od 21 kg i maksimalnim promjerom
busenja od 300 mm, ovaj je uredaj idealan za zahtjevne
gradevinske projekte.

Klju¢ne prednosti

* Horizontalno busenje - Posebno dizajniran za precizno
horizontalno busenje u razli¢itim materijalima.

* Optimalna brzina rotacije - Opremljen vozickom s
jednostupanjskim i dvostupanjskim zup¢anikom koji
osigurava ucinkovito busenje u razli¢itim uvjetima.

* Jednostavan transport - Ugradeni transportni kotaci
omogucduju laku pokretljivost i premjestanje stalka na
gradilistu.

* Brza montaza busilice - Jednostavan sustav
pri¢vrs¢ivanja motora busilice omogucuje brzu pripremu za
rad i smanjuje vrijeme postavljanja.

Stalak DS 50 Combi dio je Husqvarninog visokokvalitetnog
asortimana opreme za busenje koji je razvijen za dugotrajnu
izdrZljivost i performanse u teskim radnim uvjetima. Njegova
stabilna konstrukcija osigurava preciznost busenja i
smanjuje vibracije, Sto rezultira istim i preciznim rupama.
Idealan je za profesionalne izvodace koji zahtijevaju
pouzdanu opremu za svakodnevnu upotrebu u gradevinskoj
industriji.

Specifikacije

Postavljanje stupa Nagibno

OEEO klasificirano Ne

Duljina, teleskopski stup 3.1m

Tezina (cijeli proizvod bez bo¢no 21 kg

pakiranih artikala)

Sirina veli¢ine proizvoda 450 mm

Visina veli¢ine proizvoda 526 mm
GYRO DRILL

Konfiguracija proizvoda STAND DS 50
COMBI vers.2

Promjer busenja 300 mm

Duljina hoda 1,090 mm

Raspon kuta nagiba stalka -
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