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Husqvarna DS 50 Combi

Kategorija: Postolja za krune za bušenje
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 5.278,31 €
Cijena s popustom s PDV-om: 4.222,64 €
Cijena s popustom bez PDV-a: 3.378,11 €

 Dostupnost na upit

Husqvarna DS 50 Combi - profesionalni stalak za bušenje s
vrhunskim performansama. Opremljen transportnim
kotačima za laku pokretljivost i težine od 21 kg. Omogućuje
promjer bušenja do 300 mm. Jednostavna montaža bušilice i
efikasno horizontalno bušenje zahvaljujući optimalnoj brzini
rotacije s jednostupanjskim i dvostupanjskim zupčanikom.
Husqvarna DS 50 Combi - Profesionalni
stalak za bušenje
Husqvarna DS 50 Combi je robustan i pouzdan stalak za
bušenje koji pruža izvanredne performanse za profesionalne
korisnike. S težinom od 21 kg i maksimalnim promjerom
bušenja od 300 mm, ovaj je uređaj idealan za zahtjevne
građevinske projekte.
Ključne prednosti
• Horizontalno bušenje - Posebno dizajniran za precizno
horizontalno bušenje u različitim materijalima.
• Optimalna brzina rotacije - Opremljen vozičkom s
jednostupanjskim i dvostupanjskim zupčanikom koji
osigurava učinkovito bušenje u različitim uvjetima.
• Jednostavan transport - Ugrađeni transportni kotači
omogućuju laku pokretljivost i premještanje stalka na
gradilištu.
• Brza montaža bušilice - Jednostavan sustav
pričvršćivanja motora bušilice omogućuje brzu pripremu za
rad i smanjuje vrijeme postavljanja.
Stalak DS 50 Combi dio je Husqvarninog visokokvalitetnog
asortimana opreme za bušenje koji je razvijen za dugotrajnu
izdržljivost i performanse u teškim radnim uvjetima. Njegova
stabilna konstrukcija osigurava preciznost bušenja i
smanjuje vibracije, što rezultira čistim i preciznim rupama.
Idealan je za profesionalne izvođače koji zahtijevaju
pouzdanu opremu za svakodnevnu upotrebu u građevinskoj
industriji.

Specifikacije

Postavljanje stupa Nagibno
OEEO klasificirano Ne
Duljina, teleskopski stup 3.1 m
Težina (cijeli proizvod bez bočno
pakiranih artikala) 21 kg
Širina veličine proizvoda 450 mm
Visina veličine proizvoda 526 mm

Konfiguracija proizvoda
GYRO DRILL
STAND DS 50
COMBI vers.2

Promjer bušenja 300 mm
Duljina hoda 1,090 mm
Raspon kuta nagiba stalka -
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