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[x] Husqgvarna K 7000 Chain Flushcut

(slika je simbolicna) Kategorija: Elektri¢ne pile
Sifra:

Dostupnost na upit

Husqvarna K 7000 Chain Flushcut -
Vrhunska modularnost i shaga za

Specifikacije

profesionalne rezove IOEEO Klasificirano gi .
Husqgvarna K 7000 Chain Flushcut je revolucionarni alat iz \/Zi\l/)?;;?epgfsnr{:/strain'a rucka zlinrln/sz
PRIME™ obitelji, dizajniran za najzahtjevnije gradevinske Nazivnia ulazna snagaj 3}5 5 W
projekte. Ova snazna elektri¢na lan¢ana pila omogucduje Vibracije lijevi/prednii ruéaj 3 9'm/sz
iznimnu preciznost pri ravnim rezovima uz zidove, podove ili Bruto teina artikla 1'0 500 g
stropove, Sto je ¢ini nezamjenjivom kod zahtjevnih Obodna brzina. maksimalno 26'm/s
rekonstrukcija i renovacija. Razina zvuc“:noé; tlaka kod uha
Husqvarna K 7000 Chain Flushcut - rukovatelja 102 dB(A)
Vrhunska tehnologija za profesionalce Zajamtena razina zvu¢ne snage ;. dB(A)
Husqgvarna K 7000 Chain Flushcut predstavlja revolucionarni (LWA)
alat iz PRIME™ obitelji, dizajniran za najzahtjevnije Sirina veli¢ine proizvoda 231 mm
gradevinske projekte. Ova mocna elektri¢na lancana pila Sirina ambalaze 235 mm
omoguduje iznimnu preciznost pri poravnatim rezovima uz Visina veli¢ine proizvoda 378 mm
zidove, podove ili stropove. Visina ambalaze 400 mm
Napredna tehnologija i sigurnost Duljina velicine proizvoda 443 mm
K 7000 Chain Flushcut se ponosi jedinstvenom X-Halt™ Duljina drska 450 mm
Duljina ambalaze 460 mm

tehnologijom koja omogucduje trenutno zaustavljanje oStrice
u djeli¢u sekunde (uz povezivanje s PP 8 ili PP 70), sto
znacajno povecava sigurnost koristenja. Sustav automatski

Konfiguracija proizvoda

POWER CUTTER K
7000 Chain Flush

optimizira snagu i broj okretaja prema zahtjevima FlushCut
materijala. Snaga motora 5.5 kw
S dubinom reza do 450 mm i duZinom vodilice od 450 mm, Frekvencija 50/60 Hz
omogucuje rezanje dubokih i preciznih otvora, ¢ak i malih Napon 220-240/200-480
poput 11x11 cm. Zatezanje lanca se izvodi tradicionalnim .. v
robusnim vij¢anim sustavom. Tezina . 9.4 kg
Ergonomija i fleksibilnost Maks. dubina reza 450mm

Faze 1in 3 fazni

* Smanjene vibracije (3,9 m/s? prednja rucka, 2,1 m/s?
straznja rucka)

* Uravnotezeno kudiste s optimalno postavljenim ru¢kama
za bolju kontrolu

* Mala sistemska tezina (9,4 kg) za lakSe manevriranje
* Prilagodljiva postavka snage - radi s trofaznim i
jednofaznim napajanjem (220-240 / 200-480 V)
Svestrana primjena

Idealna za razli¢ite primjene u gradevinarstvu:

* Rezanje betona, kamena i zidova pri renovacijama i
novogradnjama

* Izrada malih i preciznih otvora

* Duboko rezanje u cijevima i cijevnim jarkovima

* Rezovi za ventilacijske kanale

* Izrada rezova za umetanje nosivih greda

S obodnom brzino
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m do 26 m/s i ulaznom snagom 3/5,5 kW, ova profesionalna pila osigurava iznimnu ucinkovitost pri svakom rezu.



