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Husqvarna LFV80 + ploča za tlakovanje + POKLON

Kategorija: Oprema za zbijanje tla
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 2.397,50 €
Cijena s popustom s PDV-om: 1.711,25 €
Cijena s popustom bez PDV-a: 1.369,00 €

 Dostava 1-3 dana

Husqvarna LFV80 je profesionalni vibracijski pločni
kompaktor s Honda benzinskim motorom snage 3,6 kW.
Centrifugalna sila od 19,4 kN i brzina od 33 m/min
osiguravaju efikasno zbijanje različitih površina. Operativna
težina od 81,4 kg čini ga idealnim za srednje zahtjevne
radove u građevinarstvu i uređenju.
Husqvarna LFV80 - Profesionalni
vibracijski kompaktor
Husqvarna LFV80 je robustan vibracijski pločni kompaktor
dizajniran za profesionalnu upotrebu u građevinarstvu i
uređenju terena. Opremljen je pouzdanim Honda benzinskim
motorom snage 3,6 kW koji osigurava konstantnu i efikasnu
performansu.
Ključne karakteristike
• Za asfaltiranje je moguće dodati rezervoar za vodu
• Omogućava dobre sile i brzine prikladne za vaš posao
• Pokretna ušesa i opcionalni komplet kotača ili dodatni
trakovi za podizanje olakšavaju transport kompaktora
• Jednostavan za korištenje i malo održavanje
Tehnička izvrsnost
S centrifugalnom silom od 19,4 kN i brzinom rada od 33
m/min, LFV80 osigurava temeljito zbijanje različitih
materijala. Frekvencija od 95 Hz omogućava optimalno
zbijanje, dok širina ploče od 420 mm pokriva značajnu
površinu u jednom prolazu.
Praktičnost u radu
Operativna težina od 81,4 kg čini ovaj kompaktor dovoljno
teškim za efikasno zbijanje, a istovremeno upravljiv za
svakodnevnu upotrebu. Ručno paljenje osigurava
jednostavno pokretanje, dok niska razina vibracija od 6,7
smanjuje umor operatera tijekom dugotrajnog rada.

Specifikacije

Operativna težina 81,4 kg
Centrifugalna sila 19,4 kN
Širina ploče 420 mm
Brend motora Honda
Snaga motora 3,6 kw
Brzina 33 m/min
Frekvencija 95 Hz
Vrijednost emisije vibracija 6.7
Vrsta motora Benzinski
Način paljenja Ručni
Ručka za smanjenje vibracija Ne
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