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Husqvarna LX 90

Kategorija: Vibro ploče
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 3.977,78 €
Cijena s popustom s PDV-om: 2.784,45 €
Cijena s popustom bez PDV-a: 2.227,56 €

 Dostupnost na upit

Husqvarna LX 90 profesionalni kompakter za zemlju s Honda
GX160 motorom od 3,6 kW. Centrifugalna sila 16 kN, brzina
22 m/min, frekvencija 75 Hz. Okrugla ploča 450x450mm
omogućava precizno sabijanje oko stupova i prepreka.
Operativna težina 96 kg, niske vibracije 6,1 m/s². Idealno za
građevinske projekte koji zahtijevaju učinkovito sabijanje
zemljine i asfalta.
Profesionalni kompakter Husqvarna LX 90
za zahtjevne građevinske radove
Husqvarna LX 90 je napredna kompaktna ploča koja
osigurava iznimnu učinkovitost i profesionalne rezultate pri
sabijanju zemljine. Svojom okruglom geometrijom ploče
omogućava jednostavno manevriranje u svim radnim
uvjetima, što predstavlja važnu prednost kod zahtjevnih
projekata.
Ključne prednosti kompaktne ploče LX 90
• Iznimna zmogljivost sabijanja - Osigurava višu brzinu i
učinkovitost kompaktiranja u usporedbi sa standardnim
nabijačima, s centrifugalnom silom od 16 kN.
• Okrugla konstrukcija ploče - Dimenzije 450 x 450 mm
omogućavaju ujednačeno kompaktiranje oko stupova,
bandiera, sigurnosnih ograda, šahtova i drugih prepreka.
• Pouzdani Honda GX160 motor - S snagom od 3,6 kW
osigurava pouzdano funkcioniranje i optimalnu potrošnju
goriva s niskom razinom ispušnih emisija (CO₂ EU V: 974,76
g/kWh).
• Jednostavan transport - Ugrađeno dizalično oko
olakšava transport i sigurno spuštanje u jarke.
Tehničke specifikacije za optimalno radno
iskustvo
S brzinom od 22 m/min i frekvencijom od 75 Hz, LX 90
osigurava učinkovito sabijanje zemljine. Kompaktna
konstrukcija s ukupnom operativnom masom od 96 kg
omogućava dobru ravnotežu između zmogljivosti i
upravljanja. Uređaj je dizajniran s mislju na sigurnost i
udobnost korisnika, s niskim vibracijama (6,1 m/s²) i
umjerenom razinom buke (92 dB(A) kod uha operatera).
Husqvarna LX 90 je idealno rješenje za profesionalne
građevinske ekipe koje trebaju pouzdanu opremu za
kompaktiranje zemljine pri gr

Specifikacije

Operativna težina 96 kg
Širina ploče 450 mm
Centrifugalna sila 16 kN
Proizvođač motora Honda
Vrsta motora Benzin
Snaga motora 3.6 kw
Način paljenja Ručni
Model motora GX160
Brzina 22 m/min
Frekvencija 75 Hz
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adnji temelja, asfaltiranju, uređenju vanjskih površina i drugim građevinskim projektima gdje je potrebno učinkovito
sabijanje materijala.


