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Husqvarna SB 102

Kategorija: Alat za robote za rušenje
Šifra:

 Dostupnost na upit

Husqvarna SB 102 - snažan hidraulični lomilac dizajniran za
profesionalne rušilačke radove. Sa udarnom energijom od
159 J i frekvencijom od 38 Hz, idealan je za lomljenje betona
i kamena. Kompaktne dimenzije omogućavaju rad u
ograničenim prostorima.
Husqvarna SB 102 - Snažan hidraulični
lomilac
Hidraulični lomilac Husqvarna SB 102 je visokoperformansni
alat dizajniran za zahtjevne rušilačke radove i građevinske
projekte. Sa svojom robusnom konstrukcijom i izuzetnom
udarnom snagom predstavlja idealnu soluciju za
profesionalne korisnike koji trebaju pouzdanu opremu za
lomljenje betona, kamena i drugih tvrdih materijala.
Ključne prednosti
• Izuzetna udarna energija od 159 J za efikasno lomljenje i
najtvrđih materijala
• Visoka frekvencija udaraca od 38 Hz osigurava brz i
produktivan rad
• Optimalan protok hidrauličnog ulja od 35 l/min za stabilno
funkcioniranje
• Kompaktne dimenzije (950 mm × 340 mm × 312 mm)
omogućavaju upotrebu u ograničenim prostorima
• Pouzdano funkcioniranje pri maksimalnom radnom tlaku
od 150 bara
Tehnička savršenost
SB 102 je dizajniran za dugotrajnost i minimalno održavanje.
Sa masom od 88 kg osigurava odličan odnos između snage i
težine, što omogućava jednostavno rukovanje i transport.
Standardna tvorničke konfiguracija omogućava trenutnu
upotrebu bez dodatnih prilagodbi.
Svestrana primjena
Ovaj model je posebno prikladan za rušilačke radove,
lomljenje stijena, renovacije i iskopavanja. Zbog svoje
preciznosti i kontrolirane snage idealan je za radove gdje je
potrebno precizno lomljenje bez prekomjerne štete na
okolnim strukturama.

Specifikacije

Površina pokrivanja Lomilci
Tvorničke mogućnosti Standardno
Protok hidrauličnog ulja 35 l/min
Bruto težina artikla 88,200 g
Težina (cijeli proizvod bez bočno
pakiranih artikala) 88 kg
Najveći radni tlak 150 bar
Ulazni tlak, maksimalno 150 bar
Energija udara 159 Joule
Visina veličine proizvoda 312 mm
Širina ambalaže 330 mm
Širina veličine proizvoda 340 mm
Visina ambalaže 350 mm
Duljina ambalaže 640 mm
Duljina veličine proizvoda 950 mm
Konfiguracija proizvoda BREAKER SB 102
Frekvencija udara 38 Hz

mailto:info@copco.hr
https://copco.hr/
https://copco.hr/husqvarna-sb-102
https://copco.hr/husqvarna-sb-102
https://copco.hr/alat-za-robote-za-rusenje

