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[x] Husqvarna SB 152

(slika je simboli¢na)

Kategorija: Alat za robote za rusenje

Sifra:

Dostupnost na upit

Husqvarna SB 152 - snazan hidrauli¢ni pneumatski ¢ekic
dizajniran za najzahtjevnije gradevinske radove. Udarna

Specifikacije

energija 254 J, frekvencija 32 Hz, radni tlak 150 bar, protok Tvorni¢ke moguénosti Standardno
ulja 45 I/min. Kompaktne dimenzije 1209x390x320mm, Duljina ambalaze 1,200 mm
tezina 148kg. Idealan za profesionalnu upotrebu na svim Duljina veli¢ine proizvoda 1,209 mm
vrstama gradevinskih projekata gdje se zahtijeva Protok hidrauli¢nog ulja 45 |/min
maksimalna ucinkovitost i pouzdanost. Bruto tezina artikla 120,000 g
Husqvarna SB 152 - lzuzetna snaga za Tezina (cijeli proizvod bez botno ;o
zahtjevne gradevinske radove pakiranih artikala) 9
Husqvarna SB 152 predstavlja vrhunski hidrauli¢ni Najveci radni tlak 150 bar
pneumatski ¢eki¢, dizajniran za najzahtjevnije gradevinske Ulazni tlak, maksimalno 150 bar
radove gdje se zahtijeva beskompromisna izvedba i Energija udara 254 Joulov
pouzdanost. S izuzetnom udarnom energijom od 254 ] i Visina veliCine proizvoda 320 mm
frekvencijom udaraca od 32 Hz pruza nenadmasnu snagu za Sirina velicine proizvoda 390 mm
ucinkovit rad na svim gradevinskim projektima. Visina ambalaze 400 mm
Sirina ambalaze 800 mm

Napredna hidrauli¢na tehnologija

SB 152 se ponosi vrhunskim hidrauli¢nim sustavom koji radi
optimalno pri protoku ulja od 45 I/min i maksimalnom
radnom tlaku od 150 bar. Ova kombinacija osigurava
konzistentnu snagu i pouzdano funkcioniranje ¢ak i u
najzahtjevnijim radnim uvjetima. Unato¢ svojoj izuzetnoj
snazi, odrzava relativno nisku razinu buke, $to pobolj$ava
radne uvjete za korisnika.

Robusna konstrukcija za dugotrajnu

upotrebu

S dimenzijama 1209 x 390 x 320 mm i teZzinom od 148 kg,
SB 152 je kompaktan, ali robustan uredaj dizajniran za
dugotrajnu profesionalnu upotrebu. Njegova izdrzljiva
konstrukcija odolije najzahtjevnijim gradevinskim uvjetima,
dok ergonomski dizajn omogucava lakSe rukovanje unatoc
impresivnoj snazi.

Kljucne prednosti

* lzuzetna udarna energija od 254 | za maksimalnu
ucinkovitost

* Optimalna frekvencija udaraca od 32 Hz za brzi napredak
rada

* Vrhunski hidrauli¢ni sustav s radnim tlakom do 150 bar

* Pouzdano funkcioniranje s optimalnim protokom ulja od 45
[/min

* Robusna konstrukcija za dugotrajnu profesionalnu
upotrebu

Husqvarna SB 152 idealan je izbor za profesionalne
korisnike koji trebaju pouzdan i snazan pneumatski Ceki

Konfiguracija proizvoda
Frekvencija udara

BREAKER SB 152
32 Hz
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¢ za najzahtjevnije gradevinske radove. Njegova kombinacija snage, pouzdanosti i izdrzljivosti svrstava ga medu vodece
uredaje u svojoj kategoriji, Sto osigurava optimalnu produktivnost na svakom gradevinskom projektu.



