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(<] Industrijski sakupljaé¢ mulja W70

(slika je simboli¢na)

Kategorija: Industrijski usisavaci - mokro usisavanje

Sifra:

Redovna cijena s PDV-om:

2.923,58 €

Cijena s popustom s PDV-om: 2.338,86 €

Cijena s popustom bez PDV-a: 1,871,09 €

Dostupnost na upit

Industrijski sakuplja¢ mulja W70 je profesionalno rjeSenje za
prikupljanje betonskog mulja, ulja i rashladnih tekudina. S
napajanjem od 230V, snagom motora od 1,2 kW i

Specifikacije

Trgovacka marka (Ext. Matl

maksimalnim tlakom od 22 kPa, ovaj uredaj nudi impresivnu Group) Husqvarna
performansu s protokom zraka od 200 m3/h. Izraden od OEEO klasificirano Da
nehrdajuceg Celika s robusnim aluminijskim komponentama, lzvor napajanija Zieni
dizajniran je za dugotrajnu uporabu u industrijskim uvjetima. Visina ambalaze 1,300 mm
Industrijski sakuplja¢ mulja W70 - Visina veli¢ine proizvoda 1,250 mm
profesionalno rjeSenje za teske tekucine Nazivna ulazna snaga 1.2 kw
Industrijski sakuplja¢ mulja W70 predstavlja vrhunsko Nazivna struja 5.2A
rjeSenje za prikupljanje i upravljanje razlic¢itim tekuc¢inama u Bruto tezina artikla 49,540 g
industrijskom okruZenju. Ovaj snazni uredaj s motorom od Maks. vakuum 220 mbar
1,2 kW i napajanjem od 230V osigurava pouzdanu izvedbu u Sirina ambalaze 560 mm
najzahtjevnijim uvjetima. Slrlqa veI|c.|vn.e prmzyoda 570 mm
Izdriljivost i dugovjeénost Dulj_!na veI|C|nevpr0|zvoda 600 mm

" Cg Ty o Duljina ambalaze 740 mm
Spremnik od nehrdajuceg Celika, kruta cijev, okretna brava SLURRY VACUUM W
cijevi od lijevanog aluminija, pocincani Celi¢ni okvir i ¢elicne Konfiguracija proizvoda 701230V |1 ph|
kopce za ¢vrsto brtvljenje zraka su detalji koji omogucuju EU
dug Zivotni vijek uredaja. Svaka komponenta je paZzljivo Napon 230 V
dizajnirana kako bi izdrzala najteze radne uvjete. Tei

e s ezina 32 kg

Napredna tehnologija i sigurnost Protok zraka 200 m3/h
Patentirani sustav filtra/plovka osigurava maksimalan protok Faze 1f

zraka od 200 m3/h i pouzdano zatvaranje u slucaju
prelijevanja, ¢ime se sprjeCavaju nezgode i ostedenja
uredaja. S maksimalnim vakuumom od 220 mbar i
maksimalnim tlakom od 22 kPa, W70 nudi impresivne
performanse.

Prakti¢nost i mobilnost

Zavareni okvir omogucduje jednostavan transport
postavljanjem uredaja na okvir. S dimenzijama 600 x 570 x
1250 mm i tezinom od 34 kg, W70 je robustan ali i dovoljno
mobilan za razli¢ite primjene.

Visenamjenska primjena

Univerzalna W linija moZe obradivati razliCite tekucine, kao
sto su:

* Betonska kasa i mulj

* Ulja i maziva

* Rashladne tekudine za mehanic¢ku obradu

Zahvaljujuci svojoj svestranosti, W70 je nezamjenjiv alat u
gradevinarstvu, metalnoj industriji i brojnim drugim
industrijskim primjenama gdje je potrebno ucinkovito
sakupljanje tekucina
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