
Datum: 23.05.2025

CP Power Technique d.o.o.
Ulica Matice Hrvatske 3 21204 Dugopolje, Hrvatska

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349

E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

(slika je simbolična)

Motor Husqvarna BV 30 za vibrirajuću letvu

Kategorija: Vibro letve
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 2.283,75 €
Cijena s popustom s PDV-om: 1.827,00 €
Cijena s popustom bez PDV-a: 1.461,60 €

 Dostava 2-4 dana

Motor Husqvarna BV 30 je pogonska jedinica za vibrirajuće
letve, opremljena Honda benzinskim motorom snage 1 kW.
Uređaj teži samo 14 kg i ima spremnik goriva od 0,65 l.
Konstrukcija s dvostrukom ručkom smanjuje vibracije (3,25
m/s²), a moguće je birati između pet različitih radnih širina.
Idealan za profesionalne izvođače koji žele učinkovitu i
pouzdanu opremu za završne radove na betonu.
Motor Husqvarna BV 30 - Snažna pogonska
jedinica za vibrirajuće letve
Motor Husqvarna BV 30 predstavlja savršen spoj snage,
učinkovitosti i praktičnosti u kompaktnom dizajnu. Opremljen
kvalitetnim Honda benzinskim motorom snage 1 kW, ovaj
uređaj pruža pouzdane performanse na gradilištu uz
optimalnu potrošnju goriva.
Ključne prednosti
• Ergonomski dizajn s dvokrakom anti-vibracijskom i
sklopivom ručkom koja se lako prilagođava za maksimalnu
udobnost
• Zamjenjive rezne ploče omogućuju korištenje pet različitih
radnih širina za optimalnu prilagodbu različitim poslovima
• Antikorozivna kromirana čelična ručka jamči vrhunsku
čvrstoću i dugovječnost
• Centrifugalna sila od 3.460 N osigurava učinkovito
vibriranje i ravnomjerno raspoređivanje betona
Praktičnost i jednostavno održavanje
Motor BV 30 dizajniran je s naglaskom na jednostavnost
korištenja i održavanja. Benzinska pogonska jedinica
pričvršćena je na zamjenjivi list za zaglađivanje s samo dva
vijka, što omogućuje brzu zamjenu i servisiranje. Spremnik
goriva od 0,65 litara osigurava duži rad bez čestih prekida za
punjenje.
Tehničke specifikacije
S težinom od samo 14 kg, uređaj je relativno lagan za svoju
kategoriju što olakšava transport i rukovanje. Razina buke od
108 dB(A) je standardna za ovu vrstu opreme, a vrijednost
vibracija od 3,25 m/s² je optimizirana za dugotrajan rad uz
minimalni umor korisnika.

Specifikacije

Razina zvuka 108 dB(A)
Vrijednost vibracija 3,25 m/s²
Vrijednost vibracije 3.25 m/s²
Razina zvučne snage, izmjerena 108 dB(A)
Proizvođač motora/motora Honda
Snaga motora (prema specifikacijama
proizvođača motora) 1 kW
Jedinica Komad / Svaki
Snaga motora 1 kw
Težina 14 kg
Marka Husqvarna
Izvor energije Benzin
Centrifugalna sila 3.5 N
Razina buke 108 dB(A)
Emisije ispušnih plinova (CO₂ EU V) 851 g/kWh
Vrsta motora Benzinski
Volumen spremnika goriva 0.65 l

mailto:info@copco.hr
https://copco.hr/
https://copco.hr/motor-husqvarna-bv-30-za-vibrirajucu-letvu
https://copco.hr/motor-husqvarna-bv-30-za-vibrirajucu-letvu
https://copco.hr/vibracijske-letve

