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Pila za beton Husqvarna Husqvarna K970 + rezna
ploca 400mm

Kategorija: Hot products
Sifra:

Redovna cijena s PDV-om: 2.870,00 €
Cijena s popustom s PDV-om: 1.501,70 €

Cijena s popustom bez PDV-a: 1,201,36 €

Na zalihi
(slika je simboli¢na)
Husqvarna K970 opremljena je reznom plo¢om od 400mm. Specifikacije
Snazna pila s 2-taktnim motorom od 4,8 kW i maksimalnom
dubinom reza od 145 mm. Lagana i jednostavna za upotrebu, Snaga motora 4,8 kw
tezi samo 11,6 kg. Idealna za zahtjevne gradevinske projekte, Tezina 11,6 kg
s provrtom ploce od 20/25,4 mm. Sustav filtracije zraka Vrsta motora 2-taktni motor
omogucava dulje radne intervale s minimalnim odrzavanjem. Maks. dubina reza 145 mm
Husqvarna K970 - Snazna i pouzdana ruc¢na Promjer rezne ploce 400 mm
p||a za beton Razina bulv<e . . 115 dB(A)
Husqvarna K970 s reznom plo¢om od 400mm predstavlja Provrt ploce kod prirubnice  20/25,4 mm

vrhunski alat za profesionalce koji zahtijevaju maksimalnu
ucinkovitost i izdrzljivost. Opremljena 2-taktnim motorom
snage 4,8 kW, ova pila pruza impresivnu dubinu reza do 145
mm.

Inovativne znacajke za jednostavno
koristenje

* Jedinstveni dizajn rasplinjaca, cilindra i digitalnog sustava
paljenja u kombinaciji s ventilom za odzracivanje i
dekompresiju osigurava lako pokretanje.

* Poluautomatski sustav za zatezanje remena smanjuje rizik
od preslabog ili prejakog zatezanja klinastog remena.

* Robusni klinasti remen u kombinaciji s DuraStarter™
pokretacem koji ne zahtijeva odrzavanje i ucinkovitim
sustavom zracnog filtra Active Air Filtration™ osiguravaju
duge servisne intervale.

* Novi dizajn cilindra i prigusivaca s ugradenom toplinskom
zastitom Cini pilu manje osjetljivom na temperaturne
promjene.

Tehnicka superiornost

Unatoc snazi, K970 je iznenadujuce lagana s tezinom od samo
11,6 kg, Sto omogucuje dugotrajniji rad s manjim umorom.
Razina buke od 115 dB(A) standardna je za ovu klasu alata,
dok promjer rezne ploce od 400 mm i provrt ploce od 20/25,4
mm osiguravaju kompatibilnost s razli¢itim reznim plo¢ama.
Primjene

Idealna za gradevinske radove, rezanje betona, asfalta,
kamena i drugih tvrdih materijala. Zahvaljujudi
uravnotezenom dizajnu i ergonomskom rukohvatu,
omogucduje precizno rezanje ¢ak i u zahtjevnim uvjetima.
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