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[x] Pjescarski stroj 1-8D

(slika je simbolicna) I§ategorija: Strojevi za pjeskarenje

Sifra:

Dostupnost na upit

Husgvarna SHOT BLASTER BLASTRAC 1-8D - profesionalni Specifikacije

stroj za pjeS¢ano brizganje s radnom Sirinom 20,3 cm i

snagom 2,2 kW. Idealan za obradu razlicitih povrsina s Trgovacka marka (Ext. Matl

minimalnom potrosnjom Celi¢nih kuglica od 75 g/m2. Group) Husqvarna

Kompaktan dizajn s guranjem omogucava precizno Izvor napajanja Zieni

upravljanje i transport. Vrsta djelovanja Potisni

Husqvarna SHOT BLASTER BLASTRAC 1-8D Duljina veli¢ine proizvoda 1,200 mm

- Profesionalno rjesenje za obradu Visina veli¢ine proizvoda 1,150 mm

povréina Nazivna struja 145A

Husqvarna SHOT BLASTER BLASTRAC 1-8D predstavlja Prikljucak za usisnu cijev 1 mm
Potrosnja celicnih kuglica 75 g/m

naprednu tehnologiju za ucinkovitu i temeljitu obradu
razli¢itih povrsina. S radnom Sirinom od 20,3 cm i snaznim
motorom od 2,2 kW, ovaj stroj osigurava optimalne 2 .
rezultate u najzahtjevnijim profesionalnim projektima Sirina velicine proizvoda 315 mm

' SHOT BLASTER

Napredne funkcije za optimalno BLASTRAC 1-8D |

TezZina (cijeli proizvod bez
bocno pakiranih artikala) 102 kg

funkcioniranje Konfiguracija proizvoda 220-230 V | 50 Hz |
* Rad prakticki bez prasine - Stroj radi u zatvorenom 1ph|EU

krugu s Husqvarninim industrijskim sakupljatem prasine, sto Frekvencija 50 Hz

omogucdava rad bez Cestica prasine i stvara znatno zdravije Izlazna snaga 2.2 kw

radno okruzenje. Napon 220-230V

* lzuzetna okretnost i kontrola - Jedinstvena kombinacija Faze 1f

prednjeg okretnog kotaca i dva fiksna straznja kotaca Radna Sirina 20.3cm

omogucava precizno upravljanje i na zahtjevnim
povrsinama.

* Jednostavno upravljanje - Intuitivni prekidac za
ukljucivanjefisklju¢ivanje i prakti¢na rucka za upravljanje
ventilom za pjeSc¢ano brizganje minimiziraju moguénost
greSaka operatera.

Trajnost i ucCinkovitost

SHOT BLASTER 1-8D dizajniran je za dugotrajnu
profesionalnu uporabu. Opremljen je izdrzljivim kotacem za
pjeSc¢ano brizganje, pouzdanim jednofaznim motorom
(220-230V, 50Hz) i kvalitetnim remenskim pogonom.
LeZajna jedinica s dugim Zivotnim vijekom dodatno
povecava trajnost uredaja.

S potrosnjom Celi¢nih kuglica od samo 75 g/m? i
moguénosc¢u njihove ponovne uporabe predstavlja
ekonomican izbor. Dodatna prednost je i ekoloski aspekt -
pri obradi ne trosi vodu i ne koristi kemikalije.

Tehnicka svojstva
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Stroj se moZze pohvaliti kompaktnim dimenzijama (1200 x 315 x 1150 mm) i prikljuckom za usisnu cijev promjera 51 mm.
Unatoc svojoj snazi, dizajniran je kao stroj za guranje, Sto omogucava jednostavno premjestanje i manevriranje na
gradilistu. S masom od 102 kg osigurava stabilnost pri radu, a istovremeno omogucava transport izmedu razlicitih lokacija.



