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[x] Pjescarski stroj 1-8DPS55

(slika je simbolicna) Kategorija: Strojevi za pjeskarenje

CP Power Technique d.o.o.

Sifra:
Redovna cijena s PDV-om: 21.085,95 €
Cijena s popustom s PDV-om: 18.977,36 €

Cijena s popustom bez PDV-a: 15,181,89 €

Dostupnost na upit

Husqvarna 1-8DPS55 - profesionalni samohodna pjes¢ana
masina za pripremu betonskih povrsina. Radna Sirina 20,3
cm, snaga 5,7 kW, rad bez prasine zahvaljujuéi povezivanju
na industrijski usisavac. Idealna za uklanjanje starih
premaza i ¢isé¢enje betona.

Husqvarna pjes¢ana masina 1-8DPS55 -

Visoka efikasnost bez prasine

PjeS¢ana masina Husqvarna 1-8DPS55 predstavlja napredno
rijeSenje za pripremu betonskih povrsina koje omogucava
rad prakticki bez prasSine i visoku efikasnost. Ovaj
samohodna masina s radnom Sirinom 20,3 cm dizajnirana je
za profesionalnu upotrebu kod manjih i srednje velikih
projekata gdje su brzina i kvaliteta obrade klju¢ne.
Kljucne prednosti pjeScane masine
1-8DPS55

* Sistem za rad bez praSine s povezivanjem na industrijski
usisavac koji stvara zatvoreni krug i osigurava ¢is¢e radno
okruzenje

* Samohodna pogon s motorom snage 5,7 kW koji
omogucdava ujednacen uzorak pjescanja i konzistentan profil
povrsine

» Ergonomski dizajn s kontrolama na upravljackoj rucki za
lakSe upravljanje i manje umora pri radu

* Prakti¢an drzac za usisnu cijev koji poboljSava efikasnost i
jednostavnost koristenja

» Ekonomic¢na potrosnja Celi¢nih kuglica (priblizno 75 g/m?)
za troskovno efikasan rad

Tehnicka svojstva i performanse

Uredaj radi na trofazni elektri¢ni priklju¢ak (3x400 V, 50 Hz)
s nazivnom strujom 11 A. S tezinom od 155 kg dovoljno je
robustan za zahtjevne projekte, a istovremeno dovoljno
kompaktan za jednostavan transport i manevriranje na
gradilistu. Priklju¢ak za usisnu cijev promjera 75 mm
omogucdava efikasno uklanjanje prasine tijekom rada.
Masina 1-8DPS55 idealan je izbor za uklanjanje starih
premaza, CiS¢enje i pripremu betonskih povrsina prije
nanosenja novih slojeva. Zahvaljujuci sistemu za ponovnu
upotrebu abraziva predstavlja ekonomicno rjesenje koje ne
zahtijeva koristenje vode ili kemikalija, Sto ga svrstava

Specifikacije

Trgovacka marka (Ext. Matl

Group)

Izvor napajanja

Vrsta djelovanja

Duljina ambalaze

Duljina veli¢ine proizvoda
Visina ambalaze

Visina veli¢ine proizvoda
Nazivna struja

Potrosnja Celi¢nih kuglica
Priklju¢ak za usisnu cijev
TezZina (cijeli proizvod bez
bocno pakiranih artikala)
Bruto tezina artikla

Sirina veli¢ine proizvoda
Sirina ambalaze

Konfiguracija proizvoda

Frekvencija
Izlazna snaga
Napon

Faze

Radna Sirina

Ulica Matice Hrvatske 3 21204 Dugopolje, Hrvatska

Porezni br.: SI 69280975
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Husgvarna
Ziéni
Samohodna
1,400 mm
1,700 mm
1,380 mm
1,050 mm
11A

75 g/m?

75 mm

155 kg

185,000 g

380 mm

900 mm

SHOT BLASTER
BLASTRAC 1-8DPS55
| 3x400 V| 50 Hz |
EU

50 Hz

5.7 kW

400V

3f

20.3 cm
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medu ekoloski prihvatljive uredaje s kompaktnim mjerama za jednostavno rukovanje.



