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[x] Plasti¢ni ¢ipset profila ICRI

(slika je simboli¢na)

Kategorija: Oprema za testiranje betonskih povrsina
Sifra:

Dostupnost na upit

ICRI plasti¢ni cvhipset profila - profesionalni alat za precizna Speciﬁkacije
mjerenja povrsinskih profila betona. Kompatibilan s
brusilicvgma podova, pjeS¢anim strojevima, skarifikatorima i Brusilice podova,
strugacima. ] . ] Dodatak za pjescarski strojevi,
ICRI plasticni chipset profila - profesionalni skarifikatori podova,
alat za precizna mjerenja o strugadi podova
ICRI plasti¢ni chipset profila nezamjenjiv je pomagac za Tezina (cijeli proizvod bez 4= |

ni i i iedani bocno pakiranih artikal i
stru¢njake koji rade s brusilicama podova, pje$¢anim ocno pakiranih artikala)
strojevima, skarifikatorima i struga¢ima podova. Ovaj Visina ambalaze 88 mm
visokokvalitetni mjerni set omogucuje vam precizno Sirina ambalaze 93 mm
ocjenjivanje i usporedbu povrsinskih profila, $to je klju¢no za Duljina velicine proizvoda 102 mm
osiguravanje kvalitete pri obradi betonskih povrsina. Sirina velicine proizvoda 102 mm
Znat':ajke i prednosti Visina veliCine proizvoda 127 mm

. o Duljina ambalaze 155 mm

* Kompaktan i lagan dizajn s masom od samo 0,455 kg za - .
. L Bruto tezina artikla 950 ¢
jednostavno prenosenje i uporabu TEST EQUIPMENT ICRI
* |zraden od izdrzljive plastike koja osigurava dugotrajnu Konfiguracija proizvoda PROFILE PLASTIC
uporabu CHIPSET

* |dealne dimenzije (102 x 102 x 127 mm) za optimalno
rukovanje na terenu

* Prikladan za uporabu s razli¢itim strojevima za obradu
podova

* Omogucuje standardizirano mjerenje povrsinskih profila
prema ICRI standardima

Chipset se ponosi kompaktnim dizajnom i pakiran je u
priru¢nu ambalazu dimenzija 155 x 93 x 88 mm, Sto
omogucduje jednostavno skladistenje i transport. S bruto
teZzinom od 950 g dovoljno je lagan za prenosenje, a
istovremeno dovoljno robustan za profesionalnu uporabu na
gradilistima.

Siroka primjenjivost

Ovaj mjerni set posebno je dizajniran kao dodatak za Sirok
izbor strojeva za obradu podova, uklju¢ujudi brusilice
podova, pjescane strojeve, skarifikatore i strugace podova.
Njegovom pomocéu moZzete jednostavno odrediti prikladnost
povrsinske obrade i osigurati da vas rad ispunjava potrebne
standarde.

ICRI plasti¢ni chipset nezamjenjiv je za sve profesionalce
koji zele osigurati precizne i ponovljive rezultate pri pripremi
betonskih povrsina. K
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oristite ga za provjeru povrsinske hrapavosti, ocjenu pripremljenosti povrsine za premaze ili dokumentiranje stanja prije i
nakon obrade.



