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Zračna bušilica BBD 12DS

Kategorija: Zračne bušilice
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 3.492,00 €
Cijena bez PDV-a: 2.793,60 €

 Dostupnost na upit

BBD 12DS zračna bušilica, dio Atlas Copco serije lakih
bušilica do 16 kg. Ističe se HAPS sustavom za zaštitu
operatera i smanjenom bukom (S verzija). Idealna za
bušenje do 2 m dubine. Kompaktna i snažna, nudi izvrsnu
kontrolu i preciznost. Savršena za profesionalce u
građevinarstvu i industrijskoj primjeni.
Atlas Copco BBD 12DS zračna bušilica
BBD 12DS je visokokvalitetna pneumatska bušilica
dizajnirana za bušenje do dubine od 2 metra. Ova robusna i
učinkovita bušilica dio je renomirane Atlas Copco linije alata,
poznate po svojoj pouzdanosti i performansama.
Ključne Značajke
• Laka i kompaktna konstrukcija (težina 10,7 kg)
• Impresivna brzina bušenja od 230 mm/min
• Visoka frekvencija udara od 2580 udaraca/min
• Optimizirana potrošnja zraka za učinkovit rad
• Prihvat HEX 19x108 mm za širok raspon svrdla
Primjena i Prednosti
BBD 12DS je idealna za građevinske projekte i industrijske
primjene gdje je potrebno precizno i brzo bušenje. Njena
ergonomska konstrukcija i smanjene vibracije omogućuju
dugotrajnu uporabu s minimalnim umorom operatera.
Tehnička Izvrsnost
S 220 okretaja u minuti i snažnim udarnim mehanizmom,
ova bušilica osigurava optimalne performanse čak i u
najtežim materijalima. Prikladno crijevo od 13 mm
omogućuje stabilan dovod zraka, osiguravajući konstantnu
snagu tijekom rada.

Specifikacije

Težina 10,7 kg
Duljina proizvoda 565 mm
Potrošnja zraka 22 l/s
Frekvencija udara 2580 Bpm
Brzina okretaja/min 220
Prihvat alata 19x108
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