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Pneumatska busilica SRD 25

Kategorija: ZraCne busilice
Sifra:

Redovna cijena s PDV-om: 4.750,00 €

Cijena bez PDV-a: 3.800,00 €

Dostupnost na upit

(slika je simboli¢na)

Pneumatska busilica SRD 25 - mocan alat iz Atlas Copco serije Speciﬁkacije

za busenje do 6 m dubine. Idealna za kamenolome i AG

industriju. Ova visokoefikasna busilica nudi izvrsne performanse Tesina 27 kg

uz smanjenu buku i vibracij e. Opremljena naprednim HAPS Duljina proizvoda 600 mm
sustavom za zastitu operatera. Robusna konstrukcija osigurava Potrodnja zraka 50 I/s
dugotrajnost i minimalnu potrebu za odrzavanjem. Savrsen izbor Frekvencija udara 2040 Bpm

za profesionalce koji zahtijevaju pouzdanost i preciznost u Brzina okretaja/min 250

zahtjevnim uvjetima rada. Prihvat alata 22x108 / 25x108

Atlas Copco SRD 25 Pneumatska busilica

Atlas Copco SRD 25 je vrhunska pneumatska busilica dizajnirana
za profesionalnu upotrebu u kamenolomima i industriji AG
kamena. Ova mocna jedinica nudi impresivnu dubinu busenja do
6 metara, Cinedi je idealnim izborom za razne zahtjevne
primjene.

Klju¢ne prednosti

* Smanjena buka: Omogucuje ugodnije radno okruzenje i
smanjuje rizik od oStecenja sluha

* HAPS sustav: Napredna zastita operatera od vibracija i drugih
rizika

* Minimalno odrzavanje: Robusna konstrukcija osigurava
dugotrajnost i smanjuje troSkove odrzavanja

Impresivne performanse

SRD 25 se isti¢e svojim izvanrednim performansama. S
frekvencijom udara od 2040 udaraca u minuti i brzinom busenja
od 336 mm/min, ova busilica osigurava brzo i u¢inkovito busenje
¢ak i u najtvrdim materijalima.

Ergonomski dizajn

Unato¢ svojoj snazi, SRD 25 je relativno lagana, s tezinom od
samo 27 kg. Njezina kompaktna duzina od 600 mm olaksava
rukovanje i transport. Prihvat HEX od 22x108 mm osigurava
kompatibilnost s Sirokim rasponom pribora.

Prilagodljivost i u¢inkovitost

S potrosnjom zraka od 50 I/s pri 6 bara i brojem okretaja od 250
rpm, SRD 25 nudi odli¢an balans izmedu snage i uc¢inkovitosti.
Priklju¢ak crijeva od 19 mm omogucuje lako povezivanje s
standardnim pneumatskim sustavima.

Atlas Copco SRD 25 je savrsen izbor za profesionalce koji traze
pouzdanu, snaznu i u¢inkovitu pneumatsku busilicu za zahtjevne
projekte u kamenolomima i industriji AG kamena.
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