CP Power Technique d.o.o.
Ulica Matice Hrvatske 3 21204 Dugopolje, Hrvatska

POWER

TECHNIQUE

Datum: 31.07.2025

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349

E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

Podna pila za beton i asfalt FS500E

Kategorija: Podne pile za beton i asfalt

Sifra:

(slika je simboli¢na)

Podna pila za beton Husqvarna FS 500 E je elektri¢na podna pila s
nultom emisijom CO: tijekom rada. Ova snazna pila s motorom od

Redovna cijena s PDV-om:
Cijena s popustom s PDV-om: 3.603,69 €

Cijena s popustom bez PDV-a: 2,882,95 €

Dostava 1-3 dana

4.504,60 €

Specifikacije

7,5 kW idealna je za unutarnje prostore i urbana podrucja s Brend motora Bez oznake
ogranicenjima buke. Opremljena je indikatorom dubine rezanja i Snaga motora 7.5 kw
mehanickim zaustavljanjem, maksimalnom dubinom reza od 190 Tesina 145 kg
mm i promjerom rezne ploce od 500 mm. Jednostavna za Vrsta motora Elektri¢ni
transport i odrzavanje, s velikim integriranim spremnikom vode Maks. dubina reza 190 mm
0d 301 Promijer rezne plo¢e 500 mm
Husqvarna FS 500 E - Snazna elektri¢na podna Pogon Ne
pila Promjer osovine 25.4 mm
Husqvarna FS 500 E je profesionalna elektri¢na podna pila Kontrola dubine noa Indikator i
dizajnirana za zahtjevne gradevinske radove bez emisije CO2. Sa mehanicka blokada
snaznim WEG W20 elektri¢nim motorom od 7,5 kW, ova pila pruza Marka Husqvarna
iznimne performanse uz maksimalnu dubinu rezanja od 190 mm. Hladenje motora Zrak
Ekoloski prihvatljivo rjesenje Snaga motora (prema
UZivajte u slobodi rada s elektri¢nim strojem bez emisija CO.. specifikacijama proizvodaca 7.5 kw

. <. . - motora)
Idealan za zatvorene prostore i urbana podrucja gdje se reguliraju Frekvenciia 50 Hz
emisije ili razina buke. S razinom zvucnog tlaka od 83,3 dB(A) na HCP FIoorJSaw Podarupe2 Gurni
uhu operatera, osigurava ugodnije radno okruzenje. Proizvodad motora/gmo?ora WEG
Jednostavno rukovanje i odrzavanje Model motora W20
* Automatski meki start za sigurno pokretanje Maksimalni broj obrtaja izlaznog
* Detekcija greske faze i fazni pomak utikaca vratila 2935 rpm
* Jednostavan pristup za svakodnevno podmazivanje osovine Faze 3 ph
rezne ploCe Klinovi 5
* Indikator dubine noza i mehanitko zaustavljanje za precizno lzvor energije Ozicen
rezanje Visina proizvoda 1000 mm
Praktican dizajn Duljina proizvoda 1180 mm
* Velik integrirani spremnik vode od 30 litara Sirina proizvoda 560 mm
* Brzi priklju¢ak za vodeno crijevo do stitnika rezne ploce Nazivna struja 14 A
* Podesive rucke za udobniji polozaj i preciznije rezanje Zajamcena razina zvu¢ne snage 107 dB(A)
» Kompaktne dimenzije (1180 x 560 x 1000 mm) olakSavaju (LWA)
transport Razina zvucne snage, izmjerena 104.6 dB(A)
Tehnicka pouzdanost Razina zvucnog tlaka na uhu 83.3 dB(A)
CE-Eurotest certificiran i IE3 uskladen, u skladu sa zdravstvenim, operatera .
sigurnosnim i ekoloskim propisima. Spreman za povezivanje s Jedinica Komad / Svaki
flotnim sustavom za pracenje statusa stroja. Maksimalni broj Napon ) 400V
okretaja izlaznog vratila od 2935 o/min i promjer osovine od 25,4 Kapacitet spremnika za vodu 301

mm osiguravaju ucinkovito rezanje s plo¢om promjera 500 mm.
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