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Podna pila za beton i asfalt FS 309

Kategorija: Podne pile za beton i asfalt
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 3.825,98 €
Cijena s popustom s PDV-om: 2.295,59 €
Cijena s popustom bez PDV-a: 1.836,47 €

 Dostava 2-4 dana

Husqvarna FS 309 je kompaktna podna pila za beton s Honda
GX270 motorom koja pruža snagu od 6,6 kW. Opremljena je
sustavom za ručno podešavanje dubine rezanja i maksimalnom
dubinom reza od 122 mm. Idealna za građevinske radove gdje je
potrebna preciznost i izdržljivost, s promjerom rezne ploče od
350 mm i težinom od samo 64 kg za lakši transport.
Husqvarna FS 309 - Profesionalna podna pila
za beton
Husqvarna FS 309 je snažna i pouzdana podna pila za beton koja
nudi idealan omjer snage, pokretljivosti i efikasnosti za svaki
profesionalni projekt.
Ključne prednosti
• Jednostavan transport - Zahvaljujući relativno maloj težini
od 64 kg, uređaj se lako transportira i njime se jednostavno
rukuje na radilištu.
• Stabilno funkcioniranje - Podesiva ručka i produljeni stražnji
desni kotač znatno povećavaju stabilnost tijekom rada.
• Niske vibracije - Poseban sustav pričvršćivanja motora i
rezne ploče povećava udobnost rada i osigurava izvrsnu
učinkovitost rezanja.
Tehnička izvrsnost
Opremljen pouzdanim Honda GX270 benzinskim motorom s
jednim cilindrom i snagom od 6,6 kW, FS 309 nudi maksimalnu
dubinu rezanja od 122 mm s reznom pločom promjera 350 mm.
Sustav IntelliSeal za reznu osovinu omogućuje najmanje 250 sati
rada bez održavanja i svakodnevnog podmazivanja ležajeva.
Praktične značajke
• Podesive ručke - Nude bližu i ugodniju poziciju prema reznoj
strani za lakše poravnanje i ravnije rezove. Ručka se može
sklopiti za transport.
• Jasan indikator dubine - Prilagodljiv za sve promjere reznih
ploča.
• Minimalno održavanje - Napredni dizajn s minimaliziranim
zahtjevima za održavanje omogućuje dugotrajan i pouzdan rad.
S maksimalnom brzinom okretaja osovine od 3600 o/min i
zapremninom spremnika za gorivo od 5,3 l, Husqvarna FS 309 je
savršen izbor za profesionalce koji traže kombinaciju snage,
preciznosti i jednostavnog rukovanja.

Specifikacije

Hlađenje motora Zrak
Zapremina ulja 1.1 l
Zajamčena razina zvučne snage (LWA) 114 dB(A)
Razina zvučnog tlaka na uhu operatera 89 dB(A)
Maks. dubina reza 122 mm
Proizvođač motora/motora Honda
Snaga motora (prema specifikacijama
proizvođača motora) 6.3 kW
Jedinica Komad / Svaki
Promjer rezne ploče 350 mm
Širina proizvoda 505 mm
Snaga motora 6,6 kw
Težina 64 kg
Marka Husqvarna
Maksimalni broj obrtaja izlaznog vratila 3600 rpm
Izvor energije Benzin
Visina proizvoda 991 mm
Duljina proizvoda 915 mm
Promjer osovine 25.4 mm
Emisije ispušnih plinova (CO₂ EU V) 762 g/kWh
Vrsta motora Benzinski
Pogon Ne
Broj udaraca 4-stroke engine
Pokretač Trzaj
Kontrola dubine noža Ručka
Model motora GX270
HCP Floor Saw Podgrupe2 Gurni
Volumen spremnika goriva 5.3 l
Brend motora Honda
Cilindri 1
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