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Podna pila za beton i asfalt FS 413

Kategorija: Podne pile za beton i asfalt
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 5.086,28 €
Cijena s popustom s PDV-om: 4.069,03 €
Cijena s popustom bez PDV-a: 3.255,22 €

 Dostupnost na upit

Podna pila za beton Husqvarna FS 413 je profesionalna podna
pila s Honda GX390 benzinskim motorom od 8,7 kW. Sa svojim
patentiranim sustavom podizanja/spuštanja rezne ploče i
maksimalnom dubinom reza od 189 mm, ovaj uređaj
omogućava precizno rezanje betona. Odlikuje se smanjenim
vibracijama, jednostavnim transportom i dugotrajnim radom bez
održavanja zahvaljujući IntelliSeal sustavu.
Husqvarna FS 413 - Vrhunska podna pila za
profesionalnu upotrebu
Husqvarna FS 413 je snažna podna pila pogonjen pouzdanim
Honda GX390 benzinskim motorom snage 8,7 kW. Dizajnirana
za zahtjevne zadatke rezanja betona i asfalta, ovaj stroj
predstavlja savršenu ravnotežu snage, preciznosti i udobnosti
rukovanja.
Superiorna učinkovitost s minimalnim
naporom
Sustav montaže motora i osovine rezne ploče značajno
smanjuje vibracije, povećavajući udobnost operatera i
osiguravajući izvrsnu učinkovitost rezanja. Maksimalna dubina
reza od 189 mm s reznom pločom promjera 500 mm
omogućava izvođenje dubokih rezova u jednom prolazu.
Inovativna tehnologija za manje održavanje
• IntelliSeal sustav za osovinu rezne ploče omogućava najmanje
250 sati rada bez održavanja, eliminirajući potrebu za
svakodnevnim podmazivanjem ležajeva
• Patent-pending sustav podizanja/spuštanja s opružnom
potporom olakšava postavljanje rezne ploče u rez i izvan njega
• Jasan indikator dubine prilagodljiv za sve promjere reznih
ploča
Ergonomski dizajn za veću produktivnost
Podesivi rukohvati osiguravaju udobniji položaj na strani rezanja
za lakše poravnavanje i ravnije rezove. Rukohvat se također
može sklopiti za transport, što u kombinaciji s kompaktnim
dizajnom čini FS 413 iznimno mobilnim i jednostavnim za
prijevoz na gradilištu.

Specifikacije

Hlađenje motora Zrak
Zapremina ulja 1.1 l
Zajamčena razina zvučne
snage (LWA) 104 dB(A)
Razina zvučnog tlaka na
uhu operatera 87 dB(A)
Maks. dubina reza 189 mm
Proizvođač motora/motora Honda
Snaga motora (prema
specifikacijama proizvođača
motora)

8.7 kW

Jedinica Komad / Svaki
Promjer rezne ploče 500 mm
Širina proizvoda 638 mm
Snaga motora 8,7 kw
Težina 163 kg
Marka Husqvarna
Maksimalni broj obrtaja
izlaznog vratila 2600 rpm
Izvor energije Benzin
Visina proizvoda 1200 mm
Duljina proizvoda 1550 mm
Promjer osovine 25.4 mm
Opisno ime BG
Emisije ispušnih plinova
(CO₂ EU V) 743 g/kWh
Vrsta motora Benzinski
Pogon Da
Broj udaraca 4-stroke engine
Pokretač Trzaj

Kontrola dubine noža
Patent-pending opruga
pomaže
podizanje/spuštanje s
pozitivnom ručnom kukom

Model motora GX390
HCP Floor Saw Podgrupe2 Gurni
Volumen spremnika goriva 6.1 l
Brend motora Honda
Cilindri 1
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