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[x] Podna pila za beton i asfalt FS 524

(slika je simboli¢na)

Kategorija: Podne pile za beton i asfalt
Sifra:

Redovna cijena s PDV-om: 12.686,79 €
Cijena s popustom s PDV-om: 10.149,44 €

Cijena s popustom bez PDV-a: §,119,55 €

Dostava 1-3 dana

Husqvarna FS 524 je profesionalni samohodnai podna pila s Specifikacije
Honda GX630 motorom snage 15,5 kW. Ovaj rezac
opremljen je elektri¢nim pokretacem i sustavom za kontrolu Hladenje motora Zrak
dubine rezanja kotaca do 241 mm. Zbog diferencijanog Nadzor dubine o&trice Ruéni kotaé
pogonskog sustava i IntelliSeal tehnologije, pruza do 250 OEEO klasificirano Ne
sati rada bez odrzavanja. Ima maksimalnu dubinu reza od lzvor napajanja Bencin
241 mm i koristi reznu plo¢u promjera 600 mm. Idealan za Duljina ambalaze 1,360 mm
gradevinske profesionalce koji traze ucinkovitost i Duljina veli¢ine proizvoda 1,750 mm
preciznost. Visina ambalaze 1,260 mm
Snazni podni reza¢ Husqvarna FS 524 Visina veli¢ine proizvoda 1,200 mm
Husqvarna FS 524 je profesionalna podna pila dizajnirana za Valjci 2
precizno i u¢inkovito rezanje betonskih povrsina. Opremljen Broj udaraca 4-taktni motor
snaznim Honda GX630 motorom od 15,5 kW, ovaj Volumen spremnika za gorivo 8,331
samohodni stroj nudi optimalnu kombinaciju snage i Brzina prenosa naprijed 24,38 m/min
upravljivosti. Promjer stezne osi 25.4 mm
Kljuéne prednosti TeZina (cijeli proizvod bez bo¢no 239 kg
* Samohodni pogonski sustav za jednostavnu upotrebu i pakiranih artikala)
vecu udobnost Bruto tezina artikla 313,000 ¢
» Nizka razina vibracija zahvaljuju¢i naprednom sustavu Sirina velicine proizvoda 646 mm
montaze osovine Ispusne emisije (CO2 EU V) 751 g/kWh
+ IntelliSeal tehnologija koja omoguc¢uje do 250 sati rada bez Sirina ambalaze 760 mm
potrebe za odrzavanjem FLOOR SAW FS
« Diferencijalni pogonski sustav koji smanjuje trosenje Konfiguracija proizvoda 524 21 hp |
straznjih kotaca 600mm | CE |
« Poboljani sustav zatezanja remena za optimalan prijenos Honda | w/tank
snage Brend motora Honda
Inovativni dizajn za profesionalnu Snaga motora 15.5 kw

Maks. dubina reza 247 mm
upotrebu Promjer rezne ploce 600 mm

FS 524 opremljen je podesivim ruc¢kama koje omogucuju
bolji polozaj tijekom rezanja i lakSe poravnanje za ravnije
rezove. Rucke se mogu sklopiti za laksi transport. Jasan
indikator dubine prilagodljiv je za sve promjere reznih ploca,
dok opruzno podrzano podeSavanje s vij¢anim pomicanjem
olakSava prilagodbu rezne ploce.

Tehnicke specifikacije

Maksimalna dubina reza iznosi 241 mm s reznom plo¢om
promjera 600 mm. Honda GX630 dvocilindri¢ni benzinski
motor s zra¢nim hladenjem osigurava pouzdan rad u
zahtjevnim uvjetima. Sa spremnikom goriva od 8,33 | i
elektri¢nim pokretatem, ovaj reza¢ pruza dugotrajnu
produktivnost na radilistu.
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