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Podna pila za beton i asfalt FS 524

Kategorija: Podne pile za beton i asfalt
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 12.686,79 €
Cijena s popustom s PDV-om: 10.149,44 €
Cijena s popustom bez PDV-a: 8.119,55 €

 Dostava 2-4 dana

Husqvarna FS 524 je profesionalni samohodnai podna pila s
Honda GX630 motorom snage 15,5 kW. Ovaj rezač opremljen je
električnim pokretačem i sustavom za kontrolu dubine rezanja
kotača do 241 mm. Zbog diferencijanog pogonskog sustava i
IntelliSeal tehnologije, pruža do 250 sati rada bez održavanja.
Ima maksimalnu dubinu reza od 241 mm i koristi reznu ploču
promjera 600 mm. Idealan za građevinske profesionalce koji
traže učinkovitost i preciznost.
Snažni podni rezač Husqvarna FS 524
Husqvarna FS 524 je profesionalna podna pila dizajnirana za
precizno i učinkovito rezanje betonskih površina. Opremljen
snažnim Honda GX630 motorom od 15,5 kW, ovaj samohodni
stroj nudi optimalnu kombinaciju snage i upravljivosti.
Ključne prednosti
• Samohodni pogonski sustav za jednostavnu upotrebu i veću
udobnost
• Nizka razina vibracija zahvaljujući naprednom sustavu
montaže osovine
• IntelliSeal tehnologija koja omogućuje do 250 sati rada bez
potrebe za održavanjem
• Diferencijalni pogonski sustav koji smanjuje trošenje stražnjih
kotača
• Poboljšani sustav zatezanja remena za optimalan prijenos
snage
Inovativni dizajn za profesionalnu upotrebu
FS 524 opremljen je podesivim ručkama koje omogućuju bolji
položaj tijekom rezanja i lakše poravnanje za ravnije rezove.
Ručke se mogu sklopiti za lakši transport. Jasan indikator
dubine prilagodljiv je za sve promjere reznih ploča, dok opružno
podržano podešavanje s vijčanim pomicanjem olakšava
prilagodbu rezne ploče.
Tehničke specifikacije
Maksimalna dubina reza iznosi 241 mm s reznom pločom
promjera 600 mm. Honda GX630 dvocilindrični benzinski motor
s zračnim hlađenjem osigurava pouzdan rad u zahtjevnim
uvjetima. Sa spremnikom goriva od 8,33 l i električnim
pokretačem, ovaj rezač pruža dugotrajnu produktivnost na
radilištu.

Specifikacije

Hlađenje motora Zrak
Zapremina ulja 1.9 l
Zajamčena razina zvučne snage (LWA) 110 dB(A)
Razina zvučnog tlaka na uhu operatera 90 dB(A)
Maks. dubina reza 241 mm
Proizvođač motora/motora Honda
Snaga motora (prema specifikacijama
proizvođača motora) 15.5 kW
Jedinica Komad / Svaki
Promjer rezne ploče 600 mm
Širina proizvoda 646 mm
Snaga motora 15,5 kW
Težina 231 kg
Marka Husqvarna
Maksimalni broj obrtaja izlaznog vratila 2100 rpm
Izvor energije Benzin
Visina proizvoda 1200 mm
Duljina proizvoda 1750 mm
Promjer osovine 25.4 mm
Emisije ispušnih plinova (CO₂ EU V) 751 g/kWh
Vrsta motora Benzinski
Pogon Da
Broj udaraca 4-stroke engine
Pokretač Električno
Brzina prijenosa naprijed 24.38 m/min
Kontrola dubine noža Ručka
Model motora GX630
HCP Floor Saw Podgrupe2 Samohodna
Volumen spremnika goriva 8.33 l
Brend motora Honda
Cilindri 2
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