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Husqgvarna FS 400 LV je profesionalna podna pila za beton s
Honda GX390 motorom od 8.7 kW. Uredaj karakterizira niska
razina vibracija, maksimalna dubina reza do 187 mm (ovisno
o promjeru rezne plo¢e 450/500 mm), te jednostavno
upravljanje dubinom pomocu ru¢nog kotaca. Kompaktna i
robusna konstrukcija (100 kg) omoguduje stabilnost i
preciznost, a sklopivi upravljacki dio olakSava transport i
skladistenje.

Husqvarna FS 400 LV - Podna pila za beton

s niskim vibracijama

FS 400 LV je iznimno ucinkovita podna pila za beton,
dizajnirana za profesionalnu uporabu s Honda GX390
motorom snage 8,7 kW. Ovaj model s tehnologijom niskih
vibracija pruza bolju kontrolu i manje umora tijekom duljeg
rada.

Glavne znacajke

* Maksimalna dubina rezanja: do 187 mm (s reznom plo¢om
od 500 mm)

* Jednostavna kontrola dubine rezanja pomocu ru¢nog kotaca
* Inovativni sustav montaze motora za smanjenje vibracija

* Podesivi upravlja¢ za ergonomski rad i precizno vodenje

* Integrirani spremnik za vodu s brzim priklju¢kom
Prakti¢nost i jednostavnost koristenja
Zahvaljujuci optimalnoj raspodjeli teZine i robusnoj
konstrukciji, FS 400 LV osigurava izvrsnu stabilnost tijekom
rada. Podesivi upravlja¢ omogucuje udobniji polozaj rezanja,
lakSe poravnavanje i preciznije rezove, a moze se i sklopiti
prilikom transporta.

Jasni indikator dubine, prilagodljiv za sve promjere reznih
ploca, olaksava svakodnevni rad. Rucni kotac za kontrolu
dubine moze se sklopiti tijekom premjestanja pile, ¢ime se
sprjeava ostecenje.

Tehnicke specifikacije

* Motor: Honda GX390, 8,7 kW, benzinski, zra¢no hladen

* Promjer osovine: 25,4 mm

* Maksimalni broj okretaja: 3000-3600 rpm

* Masa: 100 kg

* Dimenzije (Dx5xV): 1150%615x940 mm

Husqvarna FS 400 LV kombinira ergonomiju, funkcionalnost i
izdrzljivost, Sto ga Cini idealnim alatom za gradevinske
profesionalce koji traze ucinkovitu i pouzdanu podnu pilu za
beton.
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Podna pila za beton i asfalt FS400LV

Kategorija: Podne pile za beton i asfalt

Sifra:

Cijena se moze razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om:

od 3.217,21 €

Cijena s popustom s PDV-om: Od 2,573,77 €

Cijena bez PDV-a:

Po narudzbi 7-14 dana

Specifikacije

Hladenje motora

Nadzor dubine oStrice
OEEO klasificirano

Izvor napajanja

Duljina ambalaze

Duljina veli¢ine proizvoda
Valjci

Visina ambalaze

Broj udaraca

Volumen spremnika za
gorivo

Promjer stezne osi
Tezina (cijeli proizvod bez
bocno pakiranih artikala)

Bruto tezina artikla

Sirina veli¢ine proizvoda
Sirina ambalaze

Ispusne emisije (CO2 EU V)
Visina veli¢ine proizvoda

Konfiguracija proizvoda

Brend motora
Snaga motora
Maks. dubina reza
Promjer rezne ploce

od 2.059,02 €

Zrak

Rucni kotac

Ne

Bencin

1,050 mm

1,150 mm

1

1,120 mm /1,130 mm
4-taktni motor

6,11
25.4 mm
100 kg / 99 kg

127,500 g /132,000 g/
135,760 g/ 139,000 g
615 mm

740 mm

743 g/kWh

940 mm

FLOOR SAW FS 400 LV
11.7 hp | 450 mm | CE |
Honda / FLOOR SAW FS
400 LV 11.7 hp |
450mm | CE | Kohler /
FLOOR SAW FS 400 LV
11.7 hp | 450mm |
Honda | BR / FLOOR
SAW FS 400 LV 11.7 hp |
500mm | CE | Honda
Honda / Kohler

8.7 kw

162 mm /187 mm

450 mm /500 mm
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