
Datum: 07.12.2025

CP Power Technique d.o.o.
Ulica Matice Hrvatske 3 21204 Dugopolje, Hrvatska

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349

E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

(slika je simbolična)

Podna pila za beton i asfalt FS400LV

Kategorija: Podne pile za beton i asfalt
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji! 
Redovna cijena s PDV-om: od 3.217,21 €
Cijena s popustom s PDV-om: od 2.573,77 €
Cijena bez PDV-a: od 2.059,02 €

 Po narudžbi 7-14 dana

Husqvarna FS 400 LV je profesionalna podna pila za beton s
Honda GX390 motorom od 8.7 kW. Uređaj karakterizira niska
razina vibracija, maksimalna dubina reza do 187 mm (ovisno
o promjeru rezne ploče 450/500 mm), te jednostavno
upravljanje dubinom pomoću ručnog kotača. Kompaktna i
robusna konstrukcija (100 kg) omogućuje stabilnost i
preciznost, a sklopivi upravljački dio olakšava transport i
skladištenje.
Husqvarna FS 400 LV - Podna pila za beton
s niskim vibracijama
FS 400 LV je iznimno učinkovita podna pila za beton,
dizajnirana za profesionalnu uporabu s Honda GX390
motorom snage 8,7 kW. Ovaj model s tehnologijom niskih
vibracija pruža bolju kontrolu i manje umora tijekom duljeg
rada.
Glavne značajke
• Maksimalna dubina rezanja: do 187 mm (s reznom pločom
od 500 mm)
• Jednostavna kontrola dubine rezanja pomoću ručnog kotača
• Inovativni sustav montaže motora za smanjenje vibracija
• Podesivi upravljač za ergonomski rad i precizno vođenje
• Integrirani spremnik za vodu s brzim priključkom
Praktičnost i jednostavnost korištenja
Zahvaljujući optimalnoj raspodjeli težine i robusnoj
konstrukciji, FS 400 LV osigurava izvrsnu stabilnost tijekom
rada. Podesivi upravljač omogućuje udobniji položaj rezanja,
lakše poravnavanje i preciznije rezove, a može se i sklopiti
prilikom transporta.
Jasni indikator dubine, prilagodljiv za sve promjere reznih
ploča, olakšava svakodnevni rad. Ručni kotač za kontrolu
dubine može se sklopiti tijekom premještanja pile, čime se
sprječava oštećenje.
Tehničke specifikacije
• Motor: Honda GX390, 8,7 kW, benzinski, zračno hlađen
• Promjer osovine: 25,4 mm
• Maksimalni broj okretaja: 3000-3600 rpm
• Masa: 100 kg
• Dimenzije (D×Š×V): 1150×615×940 mm
Husqvarna FS 400 LV kombinira ergonomiju, funkcionalnost i
izdržljivost, što ga čini idealnim alatom za građevinske
profesionalce koji traže učinkovitu i pouzdanu podnu pilu za
beton.

Specifikacije

Hlađenje motora Zrak
Nadzor dubine oštrice Ručni kotač
OEEO klasificirano Ne
Izvor napajanja Bencin
Duljina ambalaže 1,050 mm
Duljina veličine proizvoda 1,150 mm
Valjci 1
Visina ambalaže 1,120 mm / 1,130 mm
Broj udaraca 4-taktni motor
Volumen spremnika za
gorivo 6,1 l
Promjer stezne osi 25.4 mm
Težina (cijeli proizvod bez
bočno pakiranih artikala) 100 kg / 99 kg

Bruto težina artikla 127,500 g / 132,000 g /
135,760 g / 139,000 g

Širina veličine proizvoda 615 mm
Širina ambalaže 740 mm
Ispušne emisije (CO₂ EU V) 743 g/kWh
Visina veličine proizvoda 940 mm

Konfiguracija proizvoda

FLOOR SAW FS 400 LV
11.7 hp | 450 mm | CE |
Honda / FLOOR SAW FS
400 LV 11.7 hp |
450mm | CE | Kohler /
FLOOR SAW FS 400 LV
11.7 hp | 450mm |
Honda | BR / FLOOR
SAW FS 400 LV 11.7 hp |
500mm | CE | Honda

Brend motora Honda / Kohler
Snaga motora 8.7 kw
Maks. dubina reza 162 mm / 187 mm
Promjer rezne ploče 450 mm / 500 mm
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