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[x] Podna pila za beton i asfalt FS410D

(slika je simboli¢na)

Kategorija: Podne pile za beton i asfalt
Sifra:

Redovna cijena s PDV-om: 8.884,07 €
Cijena s popustom s PDV-om: 7.107,25 €

Cijena s popustom bez PDV-a: 5,685,80 €

Dostupnost na upit

Podna pila za beton Husgvarna FS 410 D podna pila
dizajnirana je za profesionalnu upotrebu. Pogonjena Yanmar

Specifikacije

L100V6 dizelskim motorom od 6,6 kW, nudi maksimalnu Hladenje motora Zrak

dubinu reza od 187 mm s reznom plo¢om promjera 500 mm. Nadzor dubine o&trice Ruéni kotac
Niske vibracije, jednostavno odrzavanje s IntelliSeal lzvor napajanja Dizel
sustavom osovine i podesivi rukohvati ¢ine ga idealnim za Duljina ambalaze 1,130 mm
precizno rezanje betona. Duljina veli¢ine proizvoda 1,557 mm
Snazan i pouzdana pila za beton Valjci 1

Husqvarna FS 410 D predstavlja profesionalnu podnu pilu s Visina ambalaze 1,260 mm
dizelskim motorom Yanmar L100V6 snage 6,6 kW, savrsen Visina veli¢ine proizvoda 1,084 mm

za zahtjevne gradevinske projekte. S maksimalnom Broj udaraca 4-taktni motor
dubinom reza od 187 mm i reznom plo¢om promjera 500 Volumen spremnika za gorivo 54|

mm, ovaj stroj osigurava precizno rezanje u raznim Promjer stezne osi 25.4 mm
primjenama. TezZina (cijeli proizvod bez 165 kg
Inovativna tehnologija i udobnost uporabe bocno pakiranih artikala)

Sustav niskih vibracija motor i pri¢vrs¢ivanje osovine rezne Bruto tezina artikla 193,000 g
plo¢e povecavaju udobnost rukovatelja i osiguravaju izvrsnu Sirina velicine proizvoda 638 mm
ucinkovitost rezanja. IntelliSeal sustav osovine omogucava Sirina ambalaze 730 mm
najmanje 250 sati rada bez odrzavanja, eliminirajui potrebu Ispusne emisije (CO2 EU V) 903 g/kWh

za svakodnevnim podmazivanjem lezajeva. FLOOR SAW FS
Prakti¢na znacajke za svakodnevnu Konfiguracija proizvoda gégn?ni? 22 ||

upotrebu
 Opruzni sustav s vijcima olakSava prilagodbu rezne ploce

Brend motora

Yanmar St5 | w/wt
Yanmar

prilikom rezanja Snaga motora 6.8 kw
» Kompaktna konstrukcija omogucava jednostavno Maks. dubina reza 189 mm
podizanje i prijevoz Promjer rezne ploce 500 mm

* Podesivi rukohvati pruzaju ergonomski polozaj za
preciznije i ravnije rezove

* Kontrola dubine noza putem ru¢nog kotaca za precizno
podesavanje

* Promjer osovine od 25,4 mm za standardne rezne ploce
S ukupnom teZinom od 163 kg, spremnik goriva kapaciteta
5,4 |i zratnim hladenjem, FS 410 D je dizajniran za
dugotrajnu i pouzdanu upotrebu na gradilistima.
Zahvaljujuci maksimalnom broju okretaja od 2700 o/min,
ovaj rezac osigurava optimalne performanse rezanja u
raznim materijalima.


mailto:info@copco.hr
https://copco.hr/
https://copco.hr/podna-pila-za-beton-i-asfalt-fs410d
https://copco.hr/podna-pila-za-beton-i-asfalt-fs410d
https://copco.hr/podne-pile-za-beton-i-asfalt

