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Husgvarna FS 5000 D je profesionalna samokretna podna pila
za beton s Yanmar dizelskim motorom. Opremljena je
naprednim kontrolnim sustavom, elektro-hidraulickom
kontrolom dubine rezanja, filtrom za dizelske Cestice te
zadovoljava stroge emisijske standarde. Idealan stroj za
zahtjevne gradevinske projekte koji zahtijevaju precizno
rezanje do 374 mm dubine.

Profesionalna podna pila Husqvarna FS 5000
D

FS 5000 D je visokokvalitetna samokretna podna pila koja
kombinira snagu, preciznost i jednostavnost upotrebe za
najzahtjevnije radove rezanja betona.

Napredne kontrolne funkcije

* Intuitivno sucelje za kontrolu svih vaznih funkcija: brzine
okretanja rezne ploce, brzine kretanja, elektronskog praéenja
linije, mjeraca dubine i vremena rada

* Elektri¢ni sustav pracenja s indikatorom polozaja na zaslonu,
automatskim povratkom u neutralni poloZaj i memorijom
zadnje koristene postavke

* Elektrohidrauli¢cka kontrola dubine rezanja za precizno
podesavanje

Snazan i ekoloski prihvatljiv motor

* Yanmar 4TNV88C-DHQ dizelski motor s common-rail
tehnologijom i niskim emisijama

* Snaga motora od 35,5 kW osigurava pouzdane performanse
u najtezim uvjetima

* Opremljen filtrom za dizelske Cestice (DPF) u skladu s
propisima Stage IlIB / Tier 4

* Vodeno hladenje za optimalan rad u svim uvjetima
Svestrana rezna sposobnost

Ovisno o promjeru rezne ploce (350-900 mm), pila moze
ostvariti maksimalnu dubinu reza od 193 do 374 mm, Sto ju
Cini idealnom za Sirok spektar gradevinskih zadataka.
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Podna pila za beton i asfalt FS5000D

Kategorija: Podne pile za beton i asfalt
Sifra:

Cijena se moze razlikovati ovisno o odanoj opciji!
Redovna cijena s PDV-om: od 64.831,89 €

Cijena s popustom s PDV-om: 0d 51.865,51 €
Cijena bez PDV-a: od 41.492,41 €
Dostupnost na upit

Specifikacije

Hladenje motora Voda
Nadzor dubine ostrice Elektrohidrauli¢ni
OEEO klasificirano Ne

Izvor napajanja Dizel
Duljina ambalaze 1,760 mm /2,090 mm /
J 2,100 mm
Dul!lna veli¢ine 1,753 mm
proizvoda
- v 1,100 mm /1,120 mm /
Visina ambalaze 1,340 mm
V|5|.na veli¢ine 1,332 mm
proizvoda
Broj brzina mjenjaca 1/3

Broj udaraca 4-taktni motor

Valjci 4
Volymen spremnika za 245
gorivo
Promjer stezne osi 25.4 mm
Brzina prenosa naprijed 37,19 m/min
Tezina (cijeli proizvod
bez bo¢no pakiranih 771 kg
artikala)
‘: . 791,000 g / 836,000 g/
Bruto tezina artikla 886,000 g
I\f)pusne emisije (CO2 EU 835 g/kWh
Sirina ambalaze rlnfnZO mm /1,530 mm /850
Sirina veli¢ine proizvoda 880 mm

FLOOR SAW FS 5000 D 48 hp
| 500mm | CE | FP ETRK w/cl /
FLOOR SAW FS 5000 D 48 hp
| 750mm | CE | FP 3SPD ETRK
w/cl / FLOOR SAW FS 5000 D
48 hp | 900mm | CE | FP
3SPD ETRK w/cl

Yanmar

35.5 kw

193 mm /312 mm/ 374 mm
500 mm /750 mm /900 mm

Konfiguracija proizvoda

Brend motora
Snaga motora
Maks. dubina reza
Promjer rezne ploce
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